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Features « Besonderheiten « Caractéristiques » Carasteristicas
Caratteristiche = Carasteristicas * Oco6eHHOCTU

= BOOM: the RT650E incorporates a rectangular boom shape made from 690 MPa steel which eliminates
weight and maximizes structural capacities.

« AUSLEGER: der RT650E ist mit einem rechteckigen, aus Stahl mit 690 MPa Zugfestigkeit gefertigten Ausleger
ausgeristet, der im Vergleich zu herkémmlichen Ausfihrungen Gewicht spart und die Tragfahigkeit erhéht.

« FLECHE : la RT650E comporte une fleche de section rectangulaire en acier 690 MPa qui la rend plus légere
et améliore ses capacités de levage.

= PLUMA: la RT650E incorpora una pluma rectangular hecha de acero de 690 MPa que elimina peso y
maximiza las capacidades estructurales.

« BRACCIO: la RT650E incorpora un braccio di forma rettangolare realizzato in acciaio 690 MPa che riduce il
peso e migliora le capacita strutturali.

« LANCA: a grua RT650E engloba uma langa de seccéo rectangular, feita de ago de 690 MPa, que reduz o peso
e maximiza as capacidades estruturais.

« CTPEJIA: Mogienb RT650E ocHallieHa CTPesoli KopoByaToro CeveHusi, U3roTOBNEHHOMN 13 CTan NPOYHOCTbLIO 690 Mna,
4TO N03BO/ISET 06ECNEUNTb MaKCUMasIbHbIE MOKa3aTe I rpy30MnofbeMHOCTN NPYU MUHUMAIbBHOM Bece.

* INVERTED OUTRIGGERS JACKS: allows to protect the cylinder rod from sand, dust, oils and various element you can
find on a jobsite. The outriggers can be fixed in 3 different positions: fully retracted, 50 % and 100 %.
Pin

= INNEN LIEGENDE ABSTUTZZYLINDER: schiitzt die Zylinderstange vor Sand, Staub, Ol und verschiedenen anderen
Einflissen auf der Baustelle. Die Abstiitztrager konnen in 3 Stellungen fixiert werden: Voll eingefahren, 50 % und 100 %.

Outer casin . 3
g * SYSTEME DE CALAGE INVERSE : permet de protéger la tige de vérin du sable, de la poussiére, de la graisse et de tout

autre élément courant sur un site de chantier. Le systeme de calage peut étre placé dans 3 positions : entierement ren-
tré, 50 % et 100 %.

« ESTABILIZADORES INVERTIDOS: permite proteger el vastago del cilindro, de la arena, el polvo, aceites y diversos ele-
mentos que se pueden encontrar en el lugar de trabajo. Los estabilizadores se pueden fijar en 3 posiciones diferentes:
Totalmente plegados, 50% y 100%.

* STABILIZZATORI A STELI ROVESCIATI: consentono di proteggere lo stelo del cilindro da sabbia, polvere, olio e vari
elementi che si trovano sui luoghi di lavoro. Gli stabilizzatori possono essere estesi in 3 posizioni diverse: Completamente
retratti, 50% e 100%.

« ESTABILIZADORES INVERTIDOS: permite proteger a haste do cilindro da areia, do p6, dos éleos e dos varios elemen-
tos que se podem encontrar num local de trabalho. Os estabilizadores podem ser fixados em 3 posi¢c@es diferentes: to-
talmente fechados, abertos a 50% e abertos a 100%.

* MEPEBEPHYTbIE UIMHAPLI OMOP: cnoco6CTByIOT 3alluTe WToKa WaMHAPa OT nonagaHus necka, nblin v NpoUmnx
BELLECTB, UMEIOLLMXCA Ha paboyem MecTe. BbIHOCHbIE OMOPbI MOXHO YCTaHaBNMBaTb B 3 Pa3/IMUHbIX MONOXKEHUAX:
BbI/IBVHYB MOJIHOCTbLIO, Ha 50% nin 100%.

« MAINTENANCE: hydraulic valves in one convenient, easy to access location.
< WARTUNG: leicht zugé&ngige Halteventile erleichtern den Zugang bei Wartungsarbeiten.

= MAINTENANCE : un seul compensateur de pression monté sur I'extérieur, pour un acces
facile lors de la maintenance.

= MANTENIMIENTO: vélvulas de presion de una Unica ubicacién exterior montadas para
facilitar el acceso en el mantenimiento.

= MANUTENZIONE: tutte le valvole sono state positionate in modo semplice ed ordinato
con facile accessibilita.

- MANUTENQ/?\O: 0s conjuntos de valvulas estdo montados num Unico local, no exterior,
para possibilitar um acesso mais facil para efeitos de manutencéo.

* OBCNY>XUBAHWE: ruapoknanaHbl pacnosioeHbl B YAOGHOM Ans 06CayXunBaHus
MecTe.

= WORK AREA DEFINITION SYSTEM: the system creates “virtuals walls” that will alert the operator when
approaching the limits of the pre-set working area.

= ARBEITSBEREICHSBEGRENZER: das System erstellt "virtuelle Wande". Der Bediener wird gewarnt, sobald
er sich den Grenzen des vordefinierten Arbeitsbereichs nahert.

= DISPOSITIF DE LIMITATION DU DOMAINE D'EVOLUTION (Work Area Definition System) : ce systéme crée
des « parois virtuelles » et alerte I'opérateur lorsque la grue s'approche des limites de la zone d'évolution
prédéfinie.

= SISTEMA DE DEFINICION DE AREA DE TRABAJO: este sistema crea "muros virtuales" que alertaran al
operador cuando se acerque a los limites del area de trabajo predefinida.

« SISTEMA DI DEFINIZIONE DELL'AREA DI LAVORO: I'operatore crea dei “muri virtuali” e sara avvisato
all’avvicinarsi dei limiti dell’area di lavoro predefinita.

« SISTEMA DE DEFINICAO DA AREA DE TRABALHO: o sistema cria "paredes virtuais" que, quando a grua se
esta a aproximar dos limites predefinidos para a area de trabalho, fazem com que o operador seja avisado
em conformidade.

« CICTEMA OFPAHVYEHUA PABOYEW 30Hbl: cucTemMa cO3AaeT  «BUPTyasbHble  CTeHbl»,

G ROVE npeaynpeXxxaaioLLme onepatopa o NPUBAMKEHUN K rpaHnLaM 3ajaHHol paboyeii 30HbI.
®
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@anlrowoc
Crane Care

Manitowoc Crane CARE is the Manitowoc Crane Group’s unparalleled product support organisation. Manitowoc Crane CARE combines all aspects of parts, service, technical documentation,
technical support and training into one organisation. The program includes all of the Manitowoc Crane Group’s brands, which include, Potain, Grove, Manitowoc and National Crane.

For the care of your crane and the prosperity of your business, Manitowoc Crane CARE is your single source for customer support. Wherever, whenever, whatever — we're there.

Manitowoc Crane CARE vereint alle Serviceleistungen der Manitowoc Crane Group im Produktsupport vor und nach dem Verkauf: Ersatzteile, Service, technische Dokumentation, technischer
Support und Schulung, alles unter einem Dach. Dieser Service erstreckt sich auf alle Marken der Manitowoc Crane Group: Potain, Grove, Manitowoc und National Crane.

Damit Ihr Kran leistungsféhig bleibt und Ihr Erfolg gesichert ist, bietet hnen Manitowoc Crane CARE einen umfassenden Support aus einer Hand. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, fiir jeden Fall — wir sind fiir Sie da.
Organisation hors pair dédiée au support technique des produits de Manitowoc Crane Group, Manitowoc Crane CARE réunit au sein d’une méme entité tous les aspects du service : piéces de rechange, service
apres-vente, publication technique, assistance technique et formation. Ce programme s’adresse a toutes les marques de Manitowoc Crane Group : Potain, Grove, Manitowoc et National Crane.

Pour assurer I'entretien de vos grues et la prospérité de votre entreprise, Manitowoc Crane CARE constitue votre unique interlocuteur du service a la clientéle. Ot que vous soyez, quel que soit votre besoin, vous
pouvez toujours compter sur nous !

Manitowoc Crane CARE, es la organizacién post-venta y soporte técnico de Manitowoc Crane Group. Manitowoc Crane CARE combina todos los aspectos de piezas de repuesto, servicio,
documentacion técnica, apoyo técnico y formacion en un tnico lugar. El programa también incluye todas las ramas Manitowoc Crane Group que engloba Potain, Grove, Manitowoc y National Crane.

Para el cuidado de su griia y la prosperidad de su negocio, Manitowoc Crane CARE, es la forma mas sencilla de ayudarle. Donde sea y cuando sea, nosotros estamos alli.

Manitowoc Crane CARE & I'ineguagliabile organizzazione di supporto di Manitowoc Crane Group. Manitowoc Crane CARE gestisce tutte le attivita legate a pezzi di ricambio, documentazione tecnica, assistenza
tecnica e formazione riunite in un unico punto di riferimento. Questo servizio € attivo per tutti i marchi di Manitowoc Crane Group e precisamente Potain, Grove, Manitowoc e National Crane.

Per I'assistenza delle Vostre gru e per la redditivita dei Vostri investimenti, Manitowoc Crane CARE ¢ I'insostituibile Vostra risorsa. In ogni posto, tutte le volte, per qualsiasi necessita — noi ci siamo

Organizacdo verdadeiramente impar do Manitowoc Crane Group, é a Manitowoc Crane Care que compete a responsabilidade pelo suporte técnico dos nossos produtos. Ela redne, numa mesma
entidade, todos os aspectos do servico: pecas de substitui¢éo, servigo pés-venda, documentagéo técnica, suporte técnico e formagao. Este programa abrange todas as marcas do Manitowoc Crane Group: Potain,
Grove, Manitowoc e National Crane.

Para assegurar a manutencdo cuidada das suas gruas e a prosperidade do seu negécio, o seu Unico interlocutor do servico de clientes € a Manitowoc Crane CARE. Esteja onde estiver, sejam
as horas que forem, precise do que precisar, pode sempre contar connosco!

Manitowoc Crane CARE - 3T0 He MMetoLL@as aHa/loroB OpraHu3aLms, Bxogsilas B Manitowoc Crane Group v 0CyLLeCTBASIOLLAN TEXHUYECKYI0 NOAAePXKKY npogyKumn. Manitowoc Crane CARE 3aH1MaeTcs

BCEMM acreKTamu, CBA3aHHbIMI C 3anaCHbIMU YaCTAMM, YCyrami, TEXHUECKON oKyMeHTaLWel, TeXHNYeCKo NopAepyKKoii 1 oGyyeHnem. Mporpamma BK/IO4aeT BCe TOProBble Mapki Manitowoc
Crane Group, B Tom uncne, Potain, Grove, Manitowoc n National Crane.

Manitowoc Crane CARE sBnisieTcs BAMHOH TOYKOI KOHTaKTOB AN1A BCEX KNMEHTOB KOMNaHWUK, rae OHW MOTyT Nony4uThb NosHoe OﬁCﬂy)KVIBaHVIE AN1A UCNONb3yeMbIX MU KpaHoB, YTO, B CBOK O4epefb,
obecneunt npoupeTaHne nx 613Heca. Mol BCerfa 1am 1 B TOT MOMEHT, i€ U Koraa Mbl HeOﬁXOAVIMbI.
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Specification

Superstructure

™/ Boom
10,1 m - 32,0 m, four-section, full power boom.
Maximum tip height: 34,1 m.

{Z *Fixed swingaway extension

8,8 m offsettable lattice swingaway extension. Offsets 0°, 25° and 45°.
Stows alongside base boom section.

Maximum tip height: 43,1 m.

[ﬂ *Telescopic Swingaway extension

8,8 m - 15,5 m telescoping lattice swingaway extension. Offsets at 0°, 25°
and 45°. Stows alongside base boom section.

Maximum tip height: 49,3 m.

Boom elevation
One double acting hydraulic cylinder with integral holding valve provides
elevation from -2° to +78°.

 Load moment and anti-two block system
Standard “Graphic Display” load moment and anti-two block system with
audio-visual warning and control lever lockout. These systems provide
electronic display of boom angle, length, radius, tip height, relative load
moment, maximum permissible load, load indication and warning of
impending two-block condition. The standard Work Area Definition System
allows the operator to pre-select and define safe working areas. If the crane
approaches the pre-set limits, audio-visual warnings aid the operator in
avoiding job-site obstructions.

Cab

Full-vision, all-steel fabricated with acoustical lining and tinted safety glass
throughout. Deluxe seat incorporates armrest-mounted hydraulic single-
axis controllers. Dash panel incorporates gauges for all engine functions.
Other standard features include: hot water heater, cab circulating air fan,
sliding side and rear windows, sliding skylight with electric wiper and
sunscreen, electric windshield wash/wipe, fire extinguisher and seat belt.

Slewing

Planetary swing drive with foot applied multi-disc wet brake. Spring
applied, hydraulically released swing brake. Single position mechanical
house lock, operated from cab.

Maximum speed: 2,5 RPM.

® Counterweight
5 556 kg pinned to structure.

(8] Hydraulic system

Three main gear pumps with combined capacity of 391 L/min.

Maximum operating pressure: 262 BAR.

Return line type filter with full flow by-pass protection and service indicator.
Replaceable cartridge with micron filtration rating of 5/12/16.

509 L Hyd. reservoir. Hydraulic oil cooler. System pressure test ports.
Manual hyd. pump disconnect.

Hoist

Planetary reduction with automatic spring applied multi-disc wet brake.
Grooved drum. Electronic hoist drum rotation indicators, and hoist drum
cable followers.
Maximum Single Line Pull:
o Istlayer:....ccco... 8 246 kg.
e 5thlayer:......c......... 6 084 kg.
Maximum Permissible Line Pull:
7 620 kg with 6X37 class rope.
7 620 kg. with 35X7 Rotation Resistant rope.
Maximum Single Line Speed: 179 m/min.
Rope Construction: 6X36 EIPS IWRC, Special Flexible
35x7 Flex-X, Rotation Resistant
Rope Diameter: 19mm.
Rope Length: Main Hoist: 137 m
Maximum Rope Stowage: 211 m.

o 3rd layer: ..o 6 994 kg.

GROVE.

Carrier

Carrier frame
Box section frame fabricated from high-strength, low alloy steel.
Front/rear towing and tie down lugs.

Outriggers

Four hydraulic telescoping single-stage double box beam outriggers with
inverted jacks and integral holding valves.

Three position setting, 0%, 50% and fully extended.

All steel fabricated, quick release type outrigger floats, 610 mm diameter.
Maximum outrigger pad load: 31 344 kg.

Controls and crane level indicator located in cab.

= Engine
Cummins QSB 6,7L diesel, six cylinders, 173 bhp, 129 kW (Gross)
at 2 500 RPM. Maximum torque: 494 Nm at 1 500 RPM.

Transmission
Full rangeshift with 6 forward and 6 reverse speeds.
Front axle disconnect for 4 x 2 travel.

Drive/Steer

4x4.

Fully independent power steering:

Front: Full hydraulic steering wheel controlled.

Rear: Full hydraulic switch controlled.

Provides infinite variations of 4 main steering modes: front only, rear only,
crab and coordinated. Rear steer indicator. Turning radius: 6,4 m.

(=] Axles

Front: Drive/steer with differential and planetary
reduction hubs rigid mounted to frame.

Rear: Drive/steer with differential and planetary
reduction hubs pivot mounted to frame.

Tyres

Std. 23,5 x 25 - 20 bias ply, Earthmover type.

Lights

Full lighting including turn indicators, head, tail, brake and hazard warning
lights.

Maximum Speed
39 km/h.

(O Brakes

Full hydraulic split circuit operating on all wheels. Spring-applied,
hydraulically released parking brake mounted on front axle.

Electrical system
Two 12 V - maintenance free batteries. 12 V starting and lighting. Battery
disconnect switch.

* Optional equipment

» CE Mark conformance  Auxiliary lighting package (includes cab
mounted amber flashing light, hoist mounted work light, and dual base
boom mounted floodlights). « LMI light bar (in cab).  Air conditioning. ¢
360" NYC style mechanical swing lock. « Rear Pintle hook. = Cab
controlled cross axle differential locks, (front and rear). « PAT data logger. ©
Rubber mat for storage trough.

*Denotes optional equipment



Kranoberwagen

= Ausleger
Vierteiliger, voll teleskopierbarer Ausleger; 10,1 m bis 32,0 m Lange.
Maximale Rollenhohe 34,1 m.

*Feststehender Klappspitzenausleger
Abwinkelbare Klappspitze in Gitterbauweise, 8,8 m. Abwinkelung 0°, 25°
und 45°. Seitlich am Ausleger montierbar. Maximale Arbeitshohe : 43,1 m.

/] *Teleskopklappspitze

Teleskopspitzenausleger in Gitterbauweise, 8,8 m bis 15,5 m. Abwinkelung
0°, 25° und 45°. Seitlich am Auslger montierbar.

Maximale Rollenhdhe: 49,3 m.

Wippwerk
Ein doppelt wirkender Hydraulikzylinder mit integriertem
Sicherheits-Ruickschlagventil. Auslegerverstellwinkel von -2° bis +78°.

Lastmoment- und Hubendschalter-System
System fir Lastmomentbegrenzung tiber Standard-"Grafikdisplay*

und Anti-Two Block System mit akustisch-optischer Warnung und
Steuerhebelsperre. Diese Systeme bieten elektronische Anzeige von
Auslegerwinkel, Auslegerlange, Radius, Arbeitshohe, relativem Lastmo-
ment, maximal zuldssiger Last, Hakenlast und Hubendabschaltungs-
Vorrichtung. Das zur Standardausriistung gehérende System zur
Arbeitsbereichsbegrenzung ermdglicht es dem Bediener, sichere
Arbeitsbereiche vorzugeben und zu definieren. Nahert sich der Kran der
Begrenzung des sicheren Arbeitsbereichs, wird der Bediener akustisch und
optisch gewarnt, wodurch Kollisionen am Einsatzort vermieden werden.

Kabine

Rundsichtkabine, in Stahlblech ausgefiihrt, mit Schallddmmung und
getontem Sicherheitsglas. Komfortsitz mit in die Armlehnen integrierten,
einachsig verstellbaren Steuerhebeln. Armaturenbrett mit Anzeigen fir alle
Motorfunktionen. Weitere Standardausriistung: HeiBwasserheizung,
Umluftgeblése, Schiebefenster seitlich und hinten, Dachschiebefenster mit
elektrischem Scheibenwischer und Sonnenschutz, elektrischer
Frontscheibenwischer/Waschanlage, Feuerldscher und Sicherheitsgurt.

[Q] Schwenkwerk )
Planetenschwenkwerk mit fulbetatigter Mehrscheiben-Olradbremse.
Hydraulisch ldsbare Federspeicher-Feststellbremse. Von der Kabine aus in
einer Stellung festsetzbare Bolzenverriegelung.

Max. Drehgeschwindigkeit: 2,5 RPM.

= Gegengewicht
5.556 kg, mit dem Oberwagen verbolzt.

(] Hydrauliksystem

Drei Hauptpumpen mit einer Gesamtférdermenge von 391 1/Min.
Maximaler Betriebsdruck: 262 bar.

Filter mit Vollstrom-Bypassschutz und Wartungsanzeige im Riicklauf.
Wechselpatrone mit einer Filtrierleistung von 5/12/16 Mikron. Fassungsver-
mdgen des Hydraulikdltanks: 509 Liter. Integrierter Olkiihler. Systemdruck-
Prufanschlisse. Manuelle Pumpenabschaltung.

Hubwerk
Planetengetriebe mit automatischer Federspeicher-Mehrscheibenbremse
im Olbad. Gerillte Seiltrommel.
Elektronischer Hubwerksumdrehungs-Melder sowie Seilfihrungsbiigel.
Maximaler Seilzug mit einfachem Strang:
e Erste Lage : ..oooevviennirinns 8246 kg
e Flinfte Lage : .oooovvvvveerriienns 6084 kg
Maximal zuldssiger Seilzug:

7 620 kg mit Seil Kategorie 6 x 37

7 620 kg mit 35x7 Flex-X, drallfrei
Maximale Seilgeschwindigkeit mit einfachem Strang: 179 m/Min.
Seilaufhau : 6X36 EIPS IWRC, besonders flexibel.

35x7 Flex-X, drallfrei.

Seildurchmesser : 19 mm
Seillange: Haupthubwerk : 137 m.
Hubwinde flir max. 211 m Seil ausgelegt.

e Dritte Lage : ............. 6994 kg

*Kennzeichnet wahlweise Zusatzausristung

Technische Daten

Kranunterwagen

Rahmen

Kastenprofilrahmen aus hochfestem Feinkornstahl.
Abschlepp- und Verzurrésen vorne/hinten.

= Abstiitzungen

Vier hydraulisch teleskopierbare, einteilige Kastenprofil-Absttitztrager mit
innen geflihrten Stitzzylindern und integrierten Halteventilen.

Drei Stellungen: 0%, 50% und voll ausgefahren.

Absttzteller mit Schnellentriegelung aus Stahl, Durchmesser 610 mm,
maximaler Stitzdruck per Teller 31 344 kg.

Bedienelemente und Nivellieranzeige in der Kabine.

™ Motor
Cummins QSB 6,7 Liter Sechszylinder-Dieselmotor, 173 PS, 129 kW
(brutto) bei 2 500 U/Min. Max. Drehmoment : 494 Nm bei 1 500 U/Min.

Getriebe

Gruppenschaltung mit 6 Vorwarts- und 6 Ruckwartsgangen.
Abkoppelung der Vorderachse fir Fahrtantrieb 4 x 2.

Antrieb/Lenkung

4x4.

Separate Servolenkung :

Vorne : Vollhydraulisch, tber Lenkrad betétigt.

Hinten : Vollhydraulisch, tiber Schalter betatigt.

Stellt vier stufenlos veranderliche Lenkarten bereit : Nur vorne, nur hinten,
Hundegang und koordiniert. Lenkungsanzeige hinten. Wendekreis : 6,4 m.

(=] Achslinien

Vorne: Antrieb/Lenkung tber Differenzial und Planetenuntersetzungs-
getriebe, fest mit dem Rahmen verbunden.

Hinten: Antrieb/Lenkung Uber Differenzial und Planetenuntersetzungs-
getriebe, pendelnd mit dem Rahmen verbunden.

Bereifung
Standard 23,5 x 25 - 20-lagig, Radladertyp.

Beleuchtung
Volle Beleuchtungsanlage mit Blinkleuchten, Scheinwerfern,
Schluss- und Bremsleuchten und Warnblinkanlage.

Hochstgeschwindigkeit
39 km/h.

O] Bremsen

Vollhydraulische Bremsen mit geteilten Bremskreisen, auf alle Rader
wirkend. Hydraulisch l6sbare Federspeicher-Feststellbremse, auf die
Vorderachse wirkend.

Elektrische Anlage
Zwei wartungsfreie 12-Volt-Batterien. 12-Volt-Starter und
Beleuchtungsanlage. Batterie-Trennschalter.

*Zusatzausrustung

CE-Konformitét » Zusatzbeleuchtungspaket (einschl. kabinenmontierte
Rundumwarnleuchte [orange], hubwerksmontierte Arbeitsleuchte und zwei
am Ausleger-Grundstiick montierte Flutlichter). « LMI Leuchtenleiste (in der
Kabine) *Klimaanlage (28 500 BTU). « Mechanische Schwenkwerksver-
riegelung, 360 Grad, Typ NYC. » Abschleppdse hinten. e Differenzialsper-
ren (vorne und hinten), von der Kabine aus zuschaltbar. « PAT Datalogger. ©
Gummimatte fiir Staufach.
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Caractéristiques techniques

Superstructure

= Fleche
10,1-32,0 m, fleche télescopique hydraulique a quatre éléments.
Hauteur maximale de téte de fléche : 34,1 m.

[/ *Extension treillis fixe

Extension treillis a repliage latéral de 8,8 m avec possibilité de déport a 0°,
25° et 45°. Repliage le long de I'élément de fleche de base.

Hauteur max. de téte d’extension : 43,1 m.

[/ *Eléments intermédiaires pour

extension de treillis
Extension treillis télescopique de 8,8-15,5 m avec possibilité de déport a
0°, 25° et 45°. Repliage le long de I'élément de fleche de base.
Hauteur max. d’extension treillis : 49,3 m.

Relevage

Un vérin hydraulique double effet avec clapet anti-retour intégré. Angles de
relevage -2° a +78°.

& Controleur d’état de charge et dispositif de

fin de course haute crochet indépendant
En standard, controleur d'état de charge a affichage graphique et dispositif de
course haute avec alarmes sonores et visuelles et dispositif de coupure des
mouvements. Ces dispositifs donnent un affichage graphique de I'angle et de
la longueur de fleche, de la portée, de la hauteur de téte de fleche, du moment
relatif, de la charge maximum autorisée, de la charge levée et de sécurité de
fin de course haute crochet. Le dispositif standard de limitation du domaine
d’évolution (Work Area Definition System) permet a I'utilisateur de pré-définir
et limiter le domaine de travail autorisé.

Cabine

Cabine panoramique tout acier avec isolation sonore et vitrages de sécurité
teintés. Siege ergonomique équipé de manipulateurs multidirectionnels
électriques doubles-axes intégrés aux accoudoirs. Tableau de bord équipé
de tous les instruments nécessaires a la surveillance du moteur. Autres
équipements montés en standard : colonne de direction réglable en
inclinaison, chauffage de cabine a eau chaude, ventilateur, vitrages
coulissants latéraux et arriére, vitre de toit coulissante équipée d’un
essuie-glace et d’un rideau pare-soleil, essuie-glace et lave-glace

de pare-brise, extincteur et ceinture de sécurité.

(@] Orientation

Dispositif d’orientation avec vitesse progressive sur une seule gamme,
réduction a planétaires et frein multi-disques immergés a commande au
pied, serrage par ressorts et desserrage hydraulique. Verrouillage
mécanique d’orientation sur une position commandé depuis la cabine.
Vitesse maximale : 2,5 tpm.

= Contrepoids
5556 kg broché a la structure.

(] Systéme hydraulique

Trois pompes principales & engrenages offrant une capacité combinée de
391 I/min. Pression maximum de service : 262 bars. Filtre hydraulique sur
circuit de retour avec protection par dérivation plein débit et indicateur de
colmatage. Cartouche amovible avec classe de filtration micrométrique
5/12/16. Réservoir hydraulique de 500 litres. Prises de pressions rapides.
Débrayage de pompe manuel.

Treuil

Entrainement par réducteur a planétaires et frein multi-disques immergés.
Tambour rainuré. Indicateurs électroniques de rotation du treuil et dispositif
presse-cable.

Efforts max. sur brin simple :

e 18 couche : e 8246 kg
e 5ecouche : ....ccocovriviiiiiane 6 084 kg
Effort max. autorisé sur brin simple :

7 620 kg avec cable de classe 6x37

7 620 kg avec cable de classe 35x7 Flex-X.

Vitesse max. de déroulement : 179 m/min.

Cables antigiratoires type 6 x 36 EIPS IWRC, Special Flexible ou 35x7
Flex-X.

Diamétre : 19 mm.

Longueur de cable : Treuil principal et auxiliaire 137 m

Capacité maximum de cable : 211 m

e 3ecouche: .............. 6 994 kg
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Chéassis

Chéssis caissonné mécanosoudé en acier a haute limite €lastique.
Chapes de remorquage et d’arrimage a I'avant et a I'arriere.

Dispositif de calage

Quatre poutres de calage hydrauliques télescopiques avec vérins inversés
et clapets anti-retour intégrés.

Calage autorisé en trois positions : 0 — 50% et 100%.

Patins d’appui carrés (610 mm de diametre) en acier avec dispositifs de
fixation rapide .

Charge maximum sur appui : 31 344 kg

Commandes de calage et indicateur de niveau dans la cabine.

(= Moteur
Moteur Diesel 6 cylindres Cummins QSB 6,7L développant 173 Ch, 129 kW
(brut) & 2 500 tours/min. Couple maximum : 494 Nm & 1 500 tours/min.

Boite de vitesse
Boite de vitesses « range shift » a 6 rapports avant et 6 rapports arriére.
Débrayage de pont avant pour déplacement en 4 x 2.

4Direction/transmission

x 4.

Direction hydraulique indépendante :

Avant : Direction hydraulique indépendante actionnée par volant.

Arriere : Direction hydraulique indépendante commandée par interrupteur
au tableau de bord.

Combinaisons infinies des quatre modes de direction : avant uniguement,

arriere uniquement, marche en crabe et mode coordonné. Indicateur

de direction arriére. Rayon de braquage : 6,4 m.

(=] Ponts

Avant : Pont moto-directeur avec différentiel et réductions a planétaires
dans les moyeux fixé de maniére rigide au chassis.

Arriere : Pont moto-directeur avec différentiel et réductions a planétaires
dans les moyeux articulé au chassis

Pneumatiques
Pneumatiques standard 23,5 x 25 a carcasse conventionnelle 20 plis. Type
engin de terrassement.

Eclairage
Eclairage complet incluant les clignotants, ainsi que les feux avant,
arriere, de freinage et de détresse.

V] vitesse maximum
39 km/h.

Ol Freins
Freinage sur toutes les roues avec circuit scindé. Frein de stationnement a
serrage par ressorts et desserrage hydraulique sur I'essieu avant.

Installation électrique .
Deux batteries sans entretien de 12 Volts pour I'éclairage et le démarrage.
Interrupteur coupe circuit.

* Equipements optionnels

« Conformité CE = Ensemble d’éclairage auxiliaire (inclut le girophare
orange sur cabine, le feu de travail sur treuil et deux phares de travail
montés a I'extrémité du caisson de base). » Barrette d’affichage CEC

(en cabine).  Dispositif d’air conditionné (28 500 BTU).  Verrouillage
mécanique d'orientation 360° (type “Ville de New York”). « Crochet de
remorquage. « Différentiels inter-roues commandés depuis la cabine (avant
et arriére). = Enregistreur de données PAT data logger. » Tapis en
caoutchouc pour le coffre de stockage.

*éguipements optionnels



Superstructura

™ Pluma
Pluma de plena potencia de 4 secciones de 10,1 m - 32,0 m.
Altura maxima en punta al suelo : 34,1 m.

*Extension flﬂa abatible

Extension abatible de celosia angulable de 8,8 m. Compensaciones de 0°,
25°y 45°, Se recoge a lo largo de la seccién de la pluma base.

Altura maxima en punta: 43,1 m.

*Extension de pluma de celosia

Extension telescépica de celosia angulable de 8,8 m - 15,5 m. Compensa-
ciones a 0°, 25° y 45°, Se guarda a lo largo de la seccién de la pluma base.
Altura maxima en punta : 49,3 m.

Elevacion de celosia
Un cilindro hidraulico de doble efecto con valvula de retencion integrada
logrando elevacién entre -2° y +78°.

Sistema indicador del momento de carga

y de final de carrera del gancho
Momento de carga estandar “con indicador grafico” y sistema
antibloqueo doble con sefial de aviso sonora y visual y bloqueo de la
palanca de control. Estos sistemas proporcionan la visualizacién en una
pantalla electrénica del angulo, longitud, radio, altura de la punta al
suelo, momento de carga relativo, carga maxima admisible, indicacién
de carga y aviso del estado del bloqueo doble inminente de la pluma.
El sistema de definicion del area de trabajo estandar permite al operario
preseleccionar y definir zonas de trabajo seguras. Si la gria se acerca
a los limites predefinidos, una sefial de aviso sonora y visual ayuda al
operario a evitar obstrucciones en el lugar de la obra.

Cabina

Cabina de vision panoramica, toda ella fabricada en acero con revestimiento
acustico y cristal de seguridad tintado por completo. Asiento de lujo que
incorpora los controles eléctricos de operacién montados en reposabrazos.
El panel de instrumentos incorpora indicadores para todas las funciones del
motor. Forman parte del equipo de serie: volante regulable en altura,
calefaccion de agua, ventilador para la cabina, ventanillas laterales y
traseras deslizantes, ventana superior abatible con limpia-parabrisas
eléctrico y parasol, extintor y cinturén de seguridad.

Rotacion

Accionamiento de giro planetario con freno himedo de mltiples discos
accionado con el pie. Freno de giro accionado mediante resorte y levan-
tado hidraulicamente. Bloqueo interno mecanico de una Unica posicion,
accionado desde la cabina. Velocidad maxima: 2,5 rpm.

= Contrapeso
Sujeto a la estructura mediante pasadores. 5 556 Kg. de peso.

(8] Sistema hidraulico

Tres bombas principales con una capacidad combinada de 391 L/min.
Presion maxima de funcionamiento: 262 bares. Filtro con linea de retorno
con proteccion total ante derivaciones de flujo e indicador de manten-
imiento. Cartucho reemplazable con una tasa de microfiltrado de 5/12/16.
Depdsito hidraulico de 509 L. Refrigerador de aceite integrado. Puertos de
prueba de presion del sistema. Bomba hidraulica con desconexién manual.

Especificaciones del mecanismo
de elevacion principal y auxiliar

Reduccion planetaria con freno automatico de discos multiples aplicado
mediante resorte.Tambor acanalado con indicadores electronicos de
rotacién del tambor.
Tension maxima de un solo ramal de cable:
e Primeracapa: .....cocvveeene 8246 kg e Terceracapa: ... 6 994 kg
L O]0]13) = o%: o - B 6084 kg
Traccion maxima admisible del cable:

7 620 kg con cable de clase 6x37.

7 620 kg con cable 35 x 7 antirrotacion.
Velocidad maxima de un solo cable: 179 m/min
Estructura del cable : 6x36 EIPS IWRC, flexible especial

35x7 Flex-X, antirotacion.

Diametro del cable : 19 mm.
Longitud del cable : Cabrestante principal: 137 m
Capacidad maxima de cable en el tambor : 211 m

*Indica equipo opcional

Caracteristicas

Bastidor

Estructura tipo cajon fabricada en acero de alta resistencia y baja aleaciéon.
Orejetas de amarre delanteras y traseras.

Estabilizadores

Cuatro estabilizadores hidraulicos telescopicos de doble viga con gatos
invertidos y vélvulas de retencion integradas. Tres ajustes de posicion:
0%, 50% y totalmente extendidos. Base de los estabilizadores de montaje
rapido, fabricadas completamente en acero de 610 mm. de didmetro.
Carga méxima sobre cada placa de apoyo: 31 344 kg.

Controles e indicador del nivel de la grda situados en la cabina.

™ Motor
Cummins QSB 6,7L diesel seis cilindros, 173 CV, 129 kW a 2 500 rpm. Par
motor maximo : 494 Nm a 1 500 rpm.

Transmisién
Rango total de desplazamiento con 6 velocidades de avance y otras 6 de
marcha atras. Desconexion del eje frontal para un desplazamiento 4 x 2.

Traccién/Direccion

4x4.

Direccion totalmente asistida independiente entre ejes :

Delantera : Totalmente hidréulica, controlada por volante.

Trasera : Totalmente hidraulica, controlada por interruptor.
Infinitamente variable en los 4 modos de direccion principales : s6lo
delantera, solo trasera, control de giro (tipo cangrejo) y coordinada.
Indicador de direccién trasera. Radio de giro: 6,4 m.

(~] Ejes
Delantejro : Traccién/direccion con reduccion planetaria y diferencial,
montaje rigido en la estructura.
Trasero : Traccion/direccion con reduccion planetaria y diferencial,
montaje pivotante en la estructura.

Neumaticos
Estandar 23,5 x 25 - 20 lonas. Tipo movimiento de tierras.

Luces

lluminacién completa que incluye intermitentes, indicadores superiores,
traseros, de freno y de peligro.

Velocidad méaxima
39 km/h.

(O] Frenos

Circuito de frenos totalmente hidraulico operando sobre todas las ruedas.
Freno de estacionamiento montado sobre el eje delantero que se acciona
mediante resorte y se libera hidrulicamente.

Sistema eléctrico
Dos baterfas de 12V sin mantenimiento. Arranque e iluminacion de 12V.
Interruptor de desconexion de la bateria.

* Equipos especionales

Marca de conformidad CE e Paquete de iluminacion auxiliar (incluye luz
intermitente &mbar montada sobre la cabina, luz de trabajo montada en el
mecanismo de elevacion y luces de resalte dobles montadas en la pluma
base.) » Barra de iluminacién del LMI (en la cabina) « Aire acondicionado
(28.500 BTU) = Bloqueo de oscilacion estilo NYC de 360 grados = Gancho
trasero con pasador de cadena « Bloqueos del diferencial de eje cruzado
controlados desde la cabina (delanteros y traseros) ¢ Registrador de datos
PAT e Alfombrilla de goma para hueco de almacenamiento.
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Caratteristiche technique

Sovrastruttura

= Braccio
Braccio a piena potenza a quattro sezioni da 10,1 - 32,0 m.
Altezza massima in punta: 34,1 m.

[/ *Prolunga del braccio rotante fissa
Falcone tralicciato inclinabile da 8,8 m. Inclinabile a 0°, 25° e 45°.
Alloggiabile lungo la sezione del braccio.

Altezza massima in punta: 43,1 m.

/' *Jib telescopico ripiegabile

Jib telescopico ripiegabile da 8,8 m - 15,5 m. Inclinabile a 0°, 25° e
45°, Alloggiabile lungo la sezione del braccio. Altezza massima in
punta: 49,3 m.

#* Sollevamento braccio
Un cilindro idraulico a doppia azione con valvola di blocco integrale
fornisce il sollevamento braccio con angolo da -2° a +78°.

& Limitatore di carico e finecorsa

Momento di carico standard con display grafico, sistema anti-doppio
bloccaggio con allarme e bloccaggio dei movimenti.

Visualizzazione grafica dell’angolo del braccio, lunghezza, raggio,
altezza in punta, indicazione del carico e del carico ammissibile
massimo. Il sistema standard di definizione dell'area di lavoro permette
all'operatore di preselezionare e definire le aree di lavoro sicure. Se
I’autogru si avvicina ai limiti preimpostati, degli allarmi acustici e visivi
aiutano I'operatore ad evitare gli ostacoli sul posto di lavoro.

Cabina

Ottima visibilita, costruita completamente in acciaio, insonorizzata. Il sedile
ergonomico & dotato di comandi elettrici a doppio asse integrati nei
braccioli. Il cruscotto incorpora la strumentazione per tutte le funzioni del
motore. Altre caratteristiche standard comprendono: volante inclinabile,
riscaldamento ad acqua, ventola per la circolazione dell’ara nella cabina,
finestrini scorrevoli, lava/tergicristallo elettrico, estintore e cintura di
sicurezza.

(@] Rotazione

Comando con riduttore planetario e freno idraulico a disco multiplo
azionato a pedale. Freno di stazionamento a molla rilasciato idraulica-
mente. Bloccaggio con perno meccanico in posizione frontale con
azionamento dalla cabina. Velocita massima: 2,5 giri/minuto.

= Contrappeso
5 556 kg, fissato mediante spine alla torretta.

(8] Impianto idraulico

Tre pompe principali ad ingranaggi con capacita totale di 391 I/min.
Pressione operativa massima: 262 bar. Filtro sulla linea di ritorno non by-
passabile e indicatore di manutenzione. Cartuccia sostituibile con valore di
filtragggio micronico di 5/12/16. Capacita del serbatoio idraulico 995 I.
Prese per la misura della pressione del sistema. Disconnessione manuale
della pompa idraulica.

Specifiche dell’argano principale e ausiliario
Riduttore planetario e freno negativo multidischi ad azionamento
automatico. Tamburo scanalato. Indicatore elettronico di rotazione del
tamburo sul joystick e guide per cavo tamburo argano.
Tiro massimo con singola fune:
e Primo Strato : ......... 8246 Kg
e Quinto Strato : ......... 6 084 Kg
Tiro massimo permesso sulla fune:
7 620 kg con fune di classe 6X37.
7 620 kg con fune di classe 35X7, resistente alla rotazione.
Velocita massima con singola fune : 179 m/min.
Costituzione della fune: 6 x 36 EIPS IWRC, lessibilita speciale
35x7 Flex-X, resistente alla rotazione.
Diametro fune : 19 mm.
Lunghezza della fune : sull'argano principale: 137 m
Massima capacita di avvolgimento della fune sul tamburo : 211 m.

eTerzo Strato : ....ccccceeueeee 6994 Kg

GROVE

Carro

Telaio

Costruzione in sezioni scatolate realizzate in acciaio al alta resistenza.
Occhioni di traino e di fissaggio anteriori e posteriori.

[+ Stabilizzatori

Quattro stabilizzatori ad azionamento idraulico e cilindri a stelo rovesciato,
valvole di blocco integrali.

Impostazione a tre posizioni, 0%, 50% e completamente estesi.
Costruzione completamente in acciaio, piatti stabilizzatori quadrati del tipo
a rilascio rapido, con lato 610 mm.

Carico massimo piatti stabilizzatori: 31 344 kg.

Comandi e indicatore di livello della gru situati all'interno della cabina.

(% Motore
Diesel Cummins QSB da 6,71, 6 cilindri, 173 CV, 129 kW (lordi) a 2500 giri
al minuto. Coppia max : 494 Nm a 1500 giri al minuto.

Cambio

Gamma cambio completa con 6 marce avanti e 6 retromarce.
Scollegamento assale anteriore per marcia 4 x 2.

Trazione/Sterzo

4x4.

Idroguida completamente indipendente:

Anteriore : completamente idraulico azionato tramite il volante.

Posteriore : completamente idraulico azionato con interruttore.

Fornisce 4 modalita di sterzata: solo anteriore, solo posteriore, a granchio
e combinata. Indicatore di allineamento delle ruote posteriori.

Raggio di sterzo : 6,4 m.

(~] Assali
Anteriore : Montato rigido sul telaio, trazione con differenziale e mozzi di
riduzione planetaria.
Posteriore : Su culla oscillante, trazione con differenziale e mozzi di
riduzione planetaria montati.

Pneumatici

Standard 23,5 x 25 - 20 strati trasversali, tipo movimento terra.

Luci

llluminazione completa compresi indicatori di direzione, luci anteriori,
posteriori, freno e luci di segnalazione pericolo.

Velocita massima
39 km/h.

O] Freni

Doppio circuito completamente idraulico agente su tutte le ruote.

Freno di stazionamento negativo ad azionamente idraulico agente sull’asse
anteriore.

Impianto elettrico
2 batterie da 12 V. Avviamento e illuminazione a 12 V.
Interrutture di disconessione batteria.

*Equipaggiamenti opzionali

Marcatura di conformita CE » Pacchetto di illuminazione ausiliario
(comprende luci lampeggianti ambra montate in cabina, luce di lavoro
montata sull’argano, e proiettori montati su braccio a base doppia.)
Barra luminosa LMI (in cabina) ¢ Aria condizionata (28.500 BTU) «
Bloccaggio meccanico della rotazione a 360° (tipo NYC) « Gancio del
rimorchio posteriore ¢ Bloccaggio differenziali trasversali controllati
dalla cabina (anteriore e posteriore)  Registratore di dati PAT
Tappetino di gomma vano di stivaggio.

*Indica attrezzature opzionali



Superstrutura

B Lanca
Langa de quatro secgdes, poténcia total, 10,1 m - 32,0 m.
Altura méxima da ponta da lanca : 34,1 m.

*Extensdo swingaway fixa

Extensao swingaway trelicada com angulagéo 8,8 m. Angulagdes: 0°, 25°
e 45°. Pode ser arrumada ao longo da seccdo de base da langa. Altura
maéx. da cabeca da extensdo: 43,1 m.

[/] *Extens&o swingaway telescopica

Extenséo swingaway trelicada telescépica 8,8 m - 15,5 m. Angulagdes: 0°,
25° e 45°. Pode ser arrumada ao longo da secgéo de base da langa.
Altura méx. da cabeca da extensdo: 49,3 m.

Elevacéo da lanca
Um cilindro hidraulico de acgdo dupla com valvula anti-retorno integral
assegura a elevagdo de -2° a +78°.

Sistema de momento de carga

e fim de curso do cadernal
“Indicador gréafico” standard do momento de carga e do sistema de fim de
curso do cadernal com sistema audiovisual de sinalizag&o e dispositivo de
bloqueio automatico das alavancas de comando. Estes sistemas
fornecem informagdes, apresentadas em visor electronico, do angulo da
lanca, do comprimento, do raio, da altura da ponta da langa, do
momento de carga relativo, da carga maxima admitida, da indicacao de
carga e aviso sobre o fim de curso do cadernal. O Sistema de Defini¢éo da
Area de Trabalho standard permite ao operador seleccionar previamente e
definir areas de trabalho. Se a grua se estiver a aproximar dos limites
previamente definidos, avisos audiovisuais ajudam o operador a evitar
obstrucdes no local da obra.

Cabine

Cabine panoramica, integralmente feita de ago, com isolamento sonoro

e vidro de seguranga colorido a toda a volta. O assento Deluxe integra
controladores de eixo duplo, eléctricos, instalados no apoio para os
bracos. O painel de controlo esta equipado com mandémetros para todas
as fungdes do motor. Entre as demais funcionalidades standard incluem-
se: Volante inclindvel, aquecedor da cabine de 4gua quente, ventoinha de
circulacdo do ar na cabine, janelas lateral e traseira deslizantes, vidro de
tejadilho deslizante com limpa-vidros eléctrico e pala para o sol, lava e
limpa péra-brisas eléctricos, extintor de incéndios e cinto de seguranga.

Rotacéo

Accionamento da rotagdo de planetarios com travao em banho de dleo
tipo multidisco de aplicagdo com o pé. Travao de imobilizacao de mola e
de libertacéo hidraulica. Dispositivo de bloqueio mecénico de uma Unica
posic¢do, accionado a partir da cabine. Velocidade maxima : 2,5 rpm.

= Contrapeso
5 556 kg fixado a superstrutura.

(4] Sistema hidraulico

Trés bombas de engrenagem principais com uma capacidade combinada
de 391 L/min. Press&o de servico maxima: 262 BAR. Filtro no circuito de
retorno com protecgdo por derivagéo de débito total e indicador de
manutencao. Cartucho substituivel com classe de filtragem micrométrica de
5/12/16. Depé6sito de 509 L Radiador de éleo hidraulico. Tomadas para teste
de pressao do sistema. Desconexao da bomba hidraulica manual.

Guincho
Redutor de planetarios com travao em banho de 6leo multidiscos de mola,
automatico. Tambor ranhurado. Indicadores electrénicos da rotagéo do
tambor de elevacdo e acamador de cabo no tambor de elevacéao.
Esfor¢o méximo no cabo singelo:.
e Primera camada : ......... 8246 kg
* Quinta camada: ........... 6 084 kg
Esfor¢o méaximo admitido no cabo singelo:

7 620 kg com cabo da classe 6x37.

7 620 kg com cabo da classe 35x7 resistente a rotag&o.
Velocidade maxima do cabo singelo : 179 m/min.
Tipo de Cabo: 6x37 EIPS IWRC, flexivel especial.

35x7 Flex-X resistente a rotagéo.

Diametro do Cabo: 19 mm.
Comprimento do cabo: Guincho principal: 137 m
Capacidade Maxima do Cabo : 211 m.

e Terceiracamada : ............ 6994 kg

*Assinala o equipamento opcional

Caracteristicas

Chassis do transportador
Chassis de caixa em ago de alta resisténcia. Olhais de fixagao e de
reboque dianteiros e traseiros.

Estabilizadores

Quatro vigas de estabilizacdo hidraulicas e telescopicas, de caixa dupla,
de sec¢éo simples, com macacos invertidos e valvulas anti-retorno
integrais. Trés posicoes : 0%, 50% e totalmente estendidas. Sapatas
de apoio, integralmente feitas de ago, de libertagéo rapida, diametro
610 mm. Carga méxima nas sapatas : 31 344 kg. Comandos de
estabilizacdo e indicador de nivel instalados no interior da cabine.

™ Motor
Motor a gaséleo Cummins QSB 6.7L, de seis cilindros, de 173 CV, 129 kW
(brutos) a 2 500 rpm. Binario maximo: 494 Nm a 1 500 rpm.

Transmissdo
Gama completa com 6 velocidades para a frente e 6 de marcha atras.
Desembraiagem do eixo frontal para deslocagéo 4 x 2.

4TraC(;5.O/dil’eC(;5.O

x 4.

Direcgéo assistida de comando independente:

A frente : totalmente hidraulica, comandada pelo volante.

Atras : totalmente hidraulica, comandada por interruptor.

Disponibiliza um nimero infinito de variagdes dos 4 principais modos

de direccdo: s6 dianteira, so traseira, direc¢ao tipo caranguejo e direcgao
coordenada. Indicador de direccao traseira. Raio de viragem : 6,4 m.

(~) Eixos
Dianteiros : Eixo de traccao/direc¢do com cubos do redutor de planetarios
e diferencial rigidamente montados no chassis.
Traseiros : Eixo de tracgdo/direccao com cubos do redutor de planetarios
e diferencial montados no chassis de forma articulada (pivos).

Pneus

Pneus standard 23,5 x 25 - 20 telas, tipo escavadora.

lluminacao

Conjunto completo, incluindo luzes de sinalizacdo de mudanca de
direccdo, farois dianteiros, farois traseiros, luzes de travagem e luzes de
sinalizag&o de perigo.

Velocidade maxima
39 km/h.

O Travdes

Traves de circuito dividido, totalmente hidraulicos, que actuam sobre
todas as rodas. Travdo de estacionamento de mola e de libertagdo
hidraulica, montada no eixo dianteiro.

Sistema eléctrico
Duas baterias de 12 V que dispensam manutencdo. Arranque e luzes
de 12 V. Interruptor de desconexdo da bateria.

* Equipamento opcional

Conformidade com a Marca CE = Conjunto de iluminacéo auxiliar (inclui
luz intermitente &mbar montada na cabine, luz de trabalho montada no
mecanismo de elevagdo e dois fardis de trabalho montados na base da
lanca). » Barra de iluminag@o do LMI (na cabine).  Ar condicionado
(28.500 BTU). = Bloqueio de oscilagdo mecanico estilo NYC de 360°.
Gancho traseiro para corrente. ¢ Blogueios do diferencial do eixo cruzado
controlados na cabine (dianteiros e traseiros). ® Registador de dados PAT.
 Tapete de borracha para a caleira de armazenamento.
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TexHn4YecKmne xapakKTepUCTUKN

KpaHoBas ycTaHOBKa

= Crtpena

YeTbIpeXCEKLMOHHaS, CUHXPOHU3MPOBaHHaA,
Teneckonnyeckas cTpena gamHoii 10,1 - 32,0 m.
MaxkcumasnbHas BbicoTa OrofoBKa cTpensl: 34,1 m.

[/ *YanuHuTens cTpensi

[1BOIHOI1 peLLeTyaTblil YaMHUTENb CTPENbI Ha 8,8 M. BO3MOXHOCTb YCTaHOBKY N0
yrnom B 0°, 25° unm 45°, CknagblBaeTcs BAO/b CEKLM OCHOBHOI CTPENbI.
MakcumanbHas BbicoTa OroMoBKa yanmHuTens: 43,1 m.

W *IpOMeXXyTOoYHbIE BCTaBKW YOJIMHUTENSA CTPESbI
[1BOiAHOM peLueTyaTbIlt yAMHUTENb CTPENb Ha 8,8 - 15,5 M. BO3MOXHOCTb YCTaHOBKM
nog yrnom B 0°, 25° uan 45°. CknazplBaeTCs BAOb CEKLMM OCHOBHOM CTPENbI
MakcumasibHas BbicoTa Or0/10BKa YAMHUTENS CTPenbl: 49,3 M.

Yron HaknoHa CTpebl
OfVH rvapaBnn4ecKuii LnMMHAP ABOVHOTO AVCTBIA CO BCTPOEHHBIM
0bpaTHbIM KnanaHoM 06ecrnednBaeT Nogbem o1 -2° 40 +78°.,

Ol'paHI/I‘-Il/ITeﬂb 'Py30BOro MOMeEHTa 1 OrpaHnynTEe/1b
BbICOThI NOABEMA KPHOKa
CTaHaapTHbIA OrpaHn4UTeNb rPy30BOT0 MOMEHTA C rpadiieckum Aucnieem 1
cucTema GIOKVPOBKY NPW MEPEObEME C 3BYKOBOIA 11 BU3Ya/TbHOM CUrHaM3aLmel 1
G/1OKVPOBKOI OPraHoB yNpaB/eHNs. AU CUCTEMbI BLIBOAAT Ha ANEKTPOHHBI Avcreld
YO HaK/MOHa CTPENbI, A/IMHY, PAZNYC, BLICOTY OFO/IOBKA CTPE/Ibl, OTHOCUTENbHIIA
TPY30BOii MOMEHT, MaKCHMaJIbHO OMyCTUMYH Harpy3Ky, TEKYLLYHO Harpy3ky U
npeaynpex e 0 BOSMOKHOCTY Neperpy3a. CTaHaapTHasa CCTEMa Of PaHU|eHNs
paboueli 30HbI NO3BOMSIET ONEPaTopy 3apaHee BbIOpaTh M onpeaenTs 6e3onacHble
paBoyme 30Hbl. Mp1 MPUGIKEHNN KPaHa K YCTaHOB/NEHHBIM FpaHuLiam cpabaTbiBaeT
3BYKOBAst M BU3yaUlbHast CUTHa3ALIVS MPeLynpexaeHus onepatopa.

KabunHa

TOAHOCTBO CTasbHast kabuHa C KpyroBbIM 0630pOM, 3ByKOU30AALMelt 1
TOHMPOBAHHbIMY HEGLHOLLMMCA CTEKNAMIA N0 BCEMY NEPUMETRY.
BbICOKOKaUeCTBEHHOE CHfieHbe 0GOPY/A0BAHO BCTPOEHHBIMI B NOZIOKOTHIKM
opraHami yrpas/ieHns C 0AHOOCEBbLIM MepemetLieHrem. KOHTPObHbIe Mprbops! s
BCEX Paboumx hyHKLiA BbIBEAEHDI HA NPUGOPHYHO NaHeNb. OCTa/lbHblE oMLK,
BK/MOYEHHbIE B CTAHAAPTHYHO NOCTaBKY: 060rpeBaTeNb Ha ropsiueit Boag, BEHTUNSTOP,
pa3aBiKHbIE GOKOBbIE 1 33HIE CTEKNA, PA3ABINKHAS 3aCTEKMEHHas Kpbilua ¢
3NEKTPUYECKNM

CTEKI00UNCTUTENEM 11 COMHLIE3ALLTHBIM SKPAHOM, 37IEKTPOOMbIBATENb 1 QUNCTUTENb
N060BOr0 CTEKNa, OrHETYLLMTE b 1 PeMeHb 6e30MacHOCTH.

Q) lMoBopoT

MnaHETapHbIA NPUBOL MEXaHN3Ma MoBOPOTA KIAKOOX/IaK1aEMbIM MHOTOAMCKOBbIM
TOPMO30M YTPAB/ISIEMbIM HANO/ILHOIA NeAabI0. MPYXUHHbIA, TMAPaBAMYecK
OTMyCKaeMbl/l TOPMO3 MexaHu3Ma noBopoTa. MexaHnyeckas 6710kvpoBka Kopnyca B
0ZHOM NONOXKEHNH, BbINONHAEMAS U3 KAOWHbI.

MakcumanbHasa CKopoCTb: 2,5 06./MUH.

- [poTBOBEC
5 556 Kr, 3aKpen/ieHHbIX Ha NOBOPOTHOIA nnaTdhopme.

(4] Twapasanueckan cuctema

3 rnaBHbIX LLeCTepeHYaTbIx Hacoca O6LLEH NPON3BOAUTENLHOCTBIO B 391 N/MUH.
MaxkcumanbHoe paboyee fasnetue: 262 bap.

OuNbTP BO3BPATHOI MarkCTpam ¢ NOHOMOTOYHON 06XOAHOI 3aLUMTON 1
NHAMKATOPOM 06CNYKMBaHNS. CMEHHas KacceTa C MUHUMaIbHBIM Pa3MepoM YacTu,
yoansemslx ounstpom, 5/12/16. Tnapobak Ha 509 1. Macnooxnagutenb
TAPOCUCTEMBI. KOHTPOMbHbIE OTBEPCTUR ANS1 NPOBEPKY 4ABNEHNS CUCTEMbI. Py4HOe
OTK/IHOYEHHE TpOHAcOCa.

Nebeska nogbema
[naHeTapHblit PeLYKTOP C aBTOMATAYECKNM MPYXMHHbIM MHOTOANCKOBLIM
KIKOOXNaXaeMbIM TOPMO30M. XKenobuarbiii 6apabaH. NeKTPOHHbIE MHAMKATOPbI
BpaLLleH1s NoZbeMHoro 6apadaa 1 kabefbHble AepxaTent.
MakcumManbHoe HaTSKEHIe KaHaTa NPy OfHOKPATHOM 3anacoBKe:
e 1 Cnoi......... 8246kr. e 3cCnoii:...... 699%4«kr.  *5cnoif...... 6 084 kr.
MakcyManbHO J0NYCTUMOE HaTSHKEHe KaHaTa:

7620 Kr ¢ kaHaTom knacca 6X37.

7620 Kr C yCTOIUMBBIM K CKPy4MBaHUIO KaHaToM 35X7
MakcumanbHast CKOpOCTb KaHata Ny OfHOCTPYHHOM OCHacTKe: 179 M/MUH.
KoHTpyKums KaHaTa: 6X36 C CepAeUHIIKOM 113 BbICOKOMPOUHON CTa ANS NOABEMHbIX
KaHaToB 0COBOV TMBKOCTH, BLICOKOTO KayecTsa.
35X7 Flex-X, yCTOiuvBbIA K CKpy4nBaHNIO
[vameTp kaHata: 19 mm.
[nmHa kaHaTa: Jlebeska OCHOBHOTO Nogbema: 137 m
MakcumanbHas yimHa yknaaku Kanara: 211 m.

GROVE.

Taray

LLlaccu

Kopo6uatas pama BbINoHeHa 13 BbICOKONPOYHOIA HU3KONErMPOBAHHON CTaM.
MepepHve/3agHme GyKCUPOBOUHbIE 1 KPEMEXHbIE MPOYLUMHbI.

BbIHOCHbIe onopbl

YeTblpe ruapasinieckie Teneckon1yeckme OfHoCTyneHyarble
ABYXMY(DTOBbIE GANI04HbIE BBIHOCHbIE OMOPbI C MEPEBEPHYTHIMY LiMINHADPaMM 1
BCTPOEHHbIMM G/IOKMPYIOLLMMM KanaHami.

3 no3uLmy BbiaBIKeHNs: 0%, 50% 1 Ha NONHYIO ANAHY.

Cra/ibHble, NIerko Z0CTyMHble Onopbl AuameTpom 610 MM.

MakcimanbHas Harpy3ka Ha NogyLLKy BbIHOCHOI onopbi: 31 344 k.

OpraHbl ynpaB/ieHns 11 ykasaresib YPOBHS kpaHa pacronoXeHbl B kabuHe.

(W [suratens

[13enbHbIi, 6-UunnHAPOBbLIA Aeuraten Cummins QSB o6bemom 6,7 1,
MoLLHocTbHo 173 n/c, 1299 KBT (nonHas MoLLHOCTh) Ha 2 500 06./MuH.
MakcmanbHblii KpyTALLMIA MOMEHT: 494 Hv npu 1 500 06/MUH.

TpaHcMucems

MOHOCDYHKLMOHA/TbHbI MEXaHV3M NepeK/odeHIst nepeay ¢ 6 NepesHiMA 1
6 331V CKOPOCTAMY. OTKMIOYEHVE NEPEHEro MOCTa 1A Mlepe/jBIKeHNs B
pexume 4 x 2.

Be,qylu,me/yn paBnsemble Koseca

4x4.

TOMHOCTLIO HE3aBUCHMOE PYNIEBOE YNPaB/IEHe C YCUUTENEM:

MepesHue: C NOMHbIM MMAPaBNMYECKUM YCuneHneM. Ynpas/eHue oT pyneBoro
Koneca.

3agHue: C NOMHbIM MMAPaBNMYECKUM yCuneHrem. Py4Hoe ynpasneHie C NOMOLLbIO
nepektovareneit.

B0O3MOXHbI MHOrQ4MCNEHHbIE BapHaHTbI 4 OCHOBHBIX PEXVMOB PYNEBOTO YNpaB/eHus:
TONbKO NepefHIe, TONbKO 3aAHKe, KpaboBbili X0z 1 COrNacoBaHHbI PEXMM.
HONKaTOP 38JHEr0 ABIDKEHMS.

Pagnyc passopora: 6,4 M.

(=] Ocu

Mepeass: Beaywas ¢ ynpaensieMbIMA Konecamu, ¢ andhepeHUnanbHbIMg u
MNaHETapHLIMA KONECHBIMIA PELlKTOPaMM, ECTKO CMOHTUPOBAHHbIMI Ha
pawmy.

3a/1HAn: Befyluas ¢ ynpasnseMbIMu Konecamu, ¢ AndidepeHLmansHbIMm 1

nnaHeTapHbIMU KOMECHBIMU PEAYKTOPaMH, WapHUPHO 3aKperIeHHbIMI Ha
pawmy.

LLnHBbI

CraHg, 23,5 X 25 - 20 C AviaroHa/bHbIM KOPAOM, TV 3eMNEPOIHON MaLUHbI.

dapsl

Mo/Hoe OCBeLLEHIe, BKIOUas UHAVKATOPbI NOBOPOTA, NepefHue, 3aH1e, TOPMO3Hble
hOHapY 1 Namnbl aBapUItHON CUrHAMM3ALMM.

MakcumasbHas CKOpPOCTb
39 Km/u.

(O] Topmosa

MOAHOCTBIO FWAPABANECKYE, PA3AEnbHbIE Ha BCe koneca. MPYUHHbI,
TWAPABANYECKY OTTYCKAEMbI MapKOBOUHbIA TOPMO3, 3aKPEN/IeHHbIi Ha repeHeli
ocu.

SneKTpocucTeMa
[iBe, He TpebytoLLye 0bCnyxmBaHus, 6atapen Ha 12 B. HanpshkeHue 3anycka u
0CBelLLeHus - 12 B. Bolkiovarens 6atapen.

* [lono/nHuTeIbHOe 060pYAoBaHYe (Mo BbIGopy)

* JlononHTeNbHbIA NakeT OCBeLLeHVs ((hOHapb XENTOrO MUTatoLLEero CeeTa B KabuHe,
thoHapb Ha nebefke v iBOITHbIE MPOXEKTOPbI Ha OCHOBHOM CTpene). » CBeToBas
naHesb OrpaHu4MTENs rpy30BOr0 MOMEHTa (B kabuHe). ® BO3ayLUHbIi KOHANLWOHED
(28 500 BTE).  Mexauueckuii dukcatop nosopota Tna NYC Ha 360b1. © 3afHuii
MOBOPOTHbIA BYKCUPHBIA KPIOK. © MeXxaHi3M 6/10KVPOBKIN MEXKONIECHOTO
AndbdbepeHLana, (nepeaHnii v 3agHui). « Peructpatop AaHHbix PAT. e Pe3uHoBbIif
KOBpYK Ha non. « CooTBeTCTBYE HopMam EBpocoro3a

*[lononHuTeNbHOe 060pyA0BaHMe



Data « Daten » Caractéristiques » Datos  Dati « Caracteristicas « [laHHble

Axle Total weight
Achse Gesamtgewicht
Essieu Poids total
Eje 1 2 Peso total
Asse Peso totale
Eixos Peso total
Ocb CymMMapHblIii BeC
t t
Basic machine « Grundausfiihrung = Configuration standard 149 176 25
Maquina bésica « Macchina base « Maquina base « ba3osblii kpaH ' ’ ’
Lifting Capacity/Traglast/Force de levage Sheaves Parts of line/Strange/Brins Total weight
Capacidad de elevacién Rollen Ramales de cable Gesamtgewicht

Capacita di sollevamento
Capacidade de elevacao
py30nobeMHOCTb

Poulies/Poleas
Carrucole/Roldanas
LLUKunBbI

Numero di funi
Partes de cabo
KpaTHOCTb 3anacoBku

Poids total/Peso total
Peso totale/Peso total
Macca

45t

3

6

454 kg

75t

H/B (swivel)

1

167 kg

Infinitely variable
stufenlos
progressivement variable
Infinitamente variable
Infinitamente variabile
Infinitamente variavel
MnaBHO-N3MeHsieMblit

Rope Permissible line pull max.
Seil Max. Seilzug

Cable Effort maxi au brin

Cable Tracciones del cable admisibles
Fune Trazioni ammissibili della linea

Esforgos admitidos nos cables

Nominal cable length
Seillange (Nennwert)
Longueur nominale des cables
Longitud nominal del cable
Lunghezza nominale cavo
Comprimento nominal de cabo

MakcvmasbHo 0MyCTUMOE HaTAKeHe KaHaTa | HoMUHaNbHaA AinHa KaHaTa

0-179 m/min

single Tine

bei einfachem Strang

brin simple / ramal simple
tiro a fune singola

cabo singelo
OfHOKpaTHas 3anacoska

19 mm (6x37 class) 7620 kg

137 m

0-179 m/min

single Tine

bei einfachem Strang

brin simple / ramal simple
tiro a fune singola

cabo singelo
OpHoKpaTHas 3anacoBka

19 mm (Flex-X 35)) 7620 kg

137 m

0-25mint

20° to 70°

approx. 20 s
ca.20seenv.20s
aproximadamente 20 s
circa20s = cercade 20's
npumepHo 20 ¢

»» 02"

approx. 44 s
ca.44seenv.44s

10,1mto32,0m aproximadamente 44 s

circad4 s e cercade44s
npuyvepHo 44 ¢
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Dimensions « Abmessungen « Encombrement ¢ Dimensiones
Dimensioni « Dimensodes « Pa3mepsbl

12448

10122
«44*1524—44ﬂ
; N Pl O  Yesval
] s\l
. N —————
N

b

O

—h
=

=5
|

3497 —1
3531
(O]
5 @ D ik
200 1 sie o — 21°
602
[ 499%0,, ) . \ 49|
L 1905
, 3391 3391
——— 3861 —
7749
6782
3918
3030
2444 OUTRIGGERS:
TRACK 0% 2883
50% 4877
1 100% 6858
A,

Note: Reference dimensions in mm < Hinweis: Bezugsmale in mm « Remarque : cotes de référence en mm e
Nota: Dimensiones de referencia en mm ¢ Nota: Dimensioni di riferimento in mm < Nota: Dimensdes de referéncia em mm e
MprmeyaHue: CnpaBoyHble pa3meps! (B MM)
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Load charts » Traglasten « Capacités de levage » Capacidades
Capacita » Diagramas de carga = Tabnuubl rpy30nogbLeMHOCTM

Notes « Hinweise = Notes « Notas = Note = Notas « MpumeyaHus

Lifting capacities according to DIN/ISO = 85%
Warning: THIS CHART IS ONLY A GUIDE. The Notes below are for illustration only and should not be relied upon to operate the crane.
The individual crane’s load chart, operating instructions and other instruction plates must be read and understood prior to operating the crane.
DIN/ISO:  The mechanical strength complies with DIN 15018, part 3. Tipping conditions are governed by DIN 15019, part 2 and 1SO 4305 standards.
They also take into account the requirements of prEN 13000: 2003 and therefore comply with the requirements of the EU machinery directive.

85%: Capacities are in accordance with SAE J1063 and do not exceed 85% of the tipping load (SAE J1289 for outriggers 50% and 0% extended) as determined by SAE J765.

1. Capacities given do not include the weight of hookblocks, slings, auxiliary lifting equipment and load handling devices. Their weights MUST be added to the load to be lifted. When more than minimum required reeving is used, the additional rope weight shall be
considered part of the load.

2. All capacities are for crane on firm, level surface. It may be necessary to have structural supports under the outrigger floats or tyres to spread the load to a larger bearing surface.
3. When either boom length or radius or both are between values listed, the smallest load shown at either the next larger radius or boom length shall be used.
4. For outrigger operation, ALL outriggers shall be fully extended with tyres raised free of ground before raising the boom or lifting loads.
5. Tyres shall be inflated to the recommended pressure before lifting on rubber.

Traglasten entsprechen DIN/ISO « 85%
WARNUNG: DIESE TABELLE IST LEDIGLICHE EINE RICHTLINIE. Die Hinweise dienen als Erklarung und sind fiir die Kranbedienung nicht maRgebend. Vor Inbetriebnahme des Kranes sind Traglasttabellen,
Bedienungsanleitung und andere Vorschriften eingehend zu studieren.
DIN/ISO: - Der Festigkeitsberechnung liegen die DIN 15018 Teil 3 zugrunde. Die Traglasten im Standsicherheitsbereich entsprechen DIN 15019 Teil 2 und 1SO 4305. Sie beriicksichtigen auBerdem die
Forderungen von prEN 13000: 2003 und entsprechen damit den Anforderungen der Maschinenrichtlinie.

85%: Tragkraftwerte entsprechen SAE J1063 und iiberschreiten nicht 85 % der Kipplast (SAE J1289 bei halb- bzw. ganz ausgefahrener Abstiitzung) gemé® Richtlinien SAE J 765.
1. Das Gewicht der Hakenflaschen und aller Anschlagmittel mu zu der Last hinzugerechnet werden. Beim Einscheren mit erhthten Werten ist das zusatzliche Seilgewicht als Teil der Last zu betrachten.
2. Alle Werte gelten fiir den Kran auf festem, ebenem Untergrund. Eventuell miissen die Stiitzteller oder Reifen unterlegt werden, um die Last tiber eine groRere Abstiitzflache zu verteilen.
3.Wenn Auslegerlange oder Radius oder beide Werte zwischen den aufgefihrten Werten liegen, ist die geringere der Traglasten zu wahlen, die fiir den die néchstgroRere Ausladung oder die nachste bzw.

anschlieBende Auslegerlange genannt sind.

4. In ahgestiitztem Zustand miissen ALLE Stiitzen komplette ausgefahren sein. Die Reifen diirfen den Boden nicht beriihren. Erst danach diirfen Lasten oder der Ausleger angehoben werden.
5. Bevor frei auf Rédern gearbeitet wird, miissen, die Reifen mit dem vorschriftsmaRigen Druck aufgefilllt werden.

Capacités de levage selon DIN/ISO « 85%
ATTENTION: CE TABLEAU N’EST QU'UN GUIDE. Les notes ci-dessous sont données a titre d’exemple et ne devront pas étre utilisées pour faire fonctionner la grue. Toute la documentation concernant
chaque type de grue: tableau des charges, instructions de fonctionnement et toutes autres plaques d’instructions devront étre lues et comprises avant de manoeuvrer la grue.
DIN/ISO: * Les limites du basculement sont conformes & la norme DIN 15019 section 2 et ISO 4305. Elles tiennent également compte des paramétres établis pour le projet de norme Européenne prEN 13000: 2003 et de ce fait satisfont les exigences de la
Directive Européenne Machines.
85%:  Les capacités de levage sont conformes a la norme SAE J1063 et ne dépassent pas 85% de la charge de basculement (SAE J1289 pour les poutres de calage déployées a 50% et 0%) tel que cela est prescrit par la norme SAE J765.

1. Les charges mentionnées dans les tableaux ne comprennent pas le poids des moufles, des élingues et autres accessoires de levage qui doit tre additionné a celui de la charge levée. Lorsque le mouflage est supérieur au minimum requis le poids de I'excédent de

céble doit étre additionné a celui de la charge.
2. Les capacités sont données sur sol ferme et de niveau. Il peut étre nécessaire d’utiliser des bastaings ou des accessoires similaires afin de répartir la charge transmise au sol par les roues ou les patins de calage.
3. Lorsque la longueur de fleche ou la portée ne correspond pas aux valeurs mentionnées dans les tableaux, il convient de se référer a la valeur inférieure mentionnée pour la portée ou la longueur de fleche

immédiatement supérieure.
4. Pour utilisation machine calée, les poutres de calage doivent étre totalement télescopées et les roues décollées du sol avant de relever la fléche ou de lever des charges.
5. Les pneumatiques devront étre gonflés aux pressions préconisées avant tout levage en libre.

Capacidades de elevacion de acuerdo con DIN/ISO « 85%
AVISO: ESTA TABLA ES SOLO UNA ORIENTACION. Las notas que aparecen al final de la misma solo sirven de ilustracién y no deben ser tomadas como instrucciones para
operar la grda. La tabla de cargas, las instrucciones de operacion y otras placas ilustrativas de cada gria deben ser leidas y correctamente interpretadas antes de operar la gria.
DIN/ISO:  Los analisis de resistencia estan basados en las normas DIN 15018. Apartados 3. Las condiciones de vuelco estén reguladas por las normas
DIN 15019 apartado 2 y ISO 4305. Tienen tambien cuenta de las exigencias establecidas por prEN 13000: 2003 y asi cumplen con los requerimientos da las Directivas de Maquinaria UE.
85%: Capacidades de acuerdo con las Normas SAE J1063 y no exceden del 85% del momento de vuelco (Normas SAE J1289 para las cargas sobre estabilizadores extendidos al 50% o sin extender 0%) como fijan las normas SAE J765.

1. Las cargas indicadas no incluyen el péso de los ganchos, eslingas, equipos auxiliares y aparejos de elevacion. Sus pesos DEBEN ser afiadidos al de la carga a elevar. Cuando se utilice un niimero de ramales de cable superior al necesario, el peso adicional del cable

debe ser considerado como parte de la carga.
2.Todas las capacidades corresponden a la grda situada sobre torreno firme nivelado y uniforme. La naturaleza del terreno puede hacer necesario colocar, bajo los apoyos de los estabilizadores o bajo los

neumaticos, elementos estructurales que repartan la carga sobre una mayor superficie de apoyo.
3. Cuando se trabaje con longitudes de pluma o rédios, intermedios entre los valores reflejados en las tablas, se considerara la carga inmediata inferior indicada en el radio o longitud de pluma inmediato superior.
4. Para trabajos sobre estabilizadores, TODOS los estabilizadores estaran totalmente extendidos y los neumaticos sin tocar el suelo antes de elevar pluma o izar cargas.
5. Los neumaticos deberan estar inflados a la presion recomendada antes de elevar cargas sobre neumaticos.

Capacita di sollevamento in accordo con DIN/ISO  85%
ATTENZIONE: QUESTA TABELLA E’ SOLO UNA GUIDA. Le note qui sotto riportate sono date a titolo d’esempio e non devono essere utilizzate per far funzionare la gru.
La tabella di carico, le istruzioni d’uso ed ogni altro foglio illustrativo devono essere letti e compresi prima di manovrare la gru.
DIN/ISO: il calcolo di resistenza € basato sulle norme DIN 15018, parte 3. Le condizioni di ribaltamento sono regolate dalle norme DIN 15019 parte 2 e ISO 4305. Esse tengono conto anche dei parametri stabiliti da prEN13000: 2003 e quindi soddisfano le
richieste della Direttiva Macchine Europea.
85%: Le capacita di sollevamento sono conformi alla norma SAE J1063 e non superano I'85% del carico di ribaltamento (SAE J1289 per gli stabilizzatori estesi al 50% e 0%) come prescritto dalla norma SAE J765.

1.1 carichi indicati nelle tavole non comprendono il peso dei ganci, dei tiranti, e di nessun altro accessorio di sollevamento che deve essere aggiunto a quello del carico sollevato. Quando il numero di funi &

superiore al minimo richiesto il peso addizionale della fune deve essere aggiunto a quello del carico.
2. Tutte le capacita si intendono per la gru situata su un terreno compatto livellato e uniforme. Potrebbe rendersi necessario utilizzare dei supporti strutturali, sotto gli appoggi degli stabilizzatori o sotto i pneumatici, per ripartire il carico su una superficie di appoggio

maggiore.
3.Quando la lunghezza del braccio o la portata non corrispondono ai valori riportati nelle tabelle, conviene considerare il valore inferiore riportato per il raggio di lavoro o la lunghezza del braccio immediatamente superiore.
4. Per lavoro su stahilizzatori, TUTTI gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e i pneumatici staccati da terra prima di rialzare il braccio o di sollevare carichi.
5. | pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata prima di sollevare carichi sopra i pneumatici.

Capacidade de elevagao de acordo com as normas DIN/ISO = 85%
Atencédo: ESTE QUADRO SERVE APENAS DE GUIA. As notas abaixo sdo dadas a mero titulo exemplificativo e ndo deverao ser utilizadas para operar a grua. Toda a
documentagéo e instrugdes relativas a cada tipo de grua, nas quais se incluem o diagrama de carga da grua, as respectivas instrucdes de operagao e outras placas com
instrugdes, tém de ser lidas e compreendidas antes de a grua ser operada.
DIN/ISO: A resisténcia mecénica esta em conformidade com o disposto na Parte 3 da norma DIN 15018. Os limites de hasculamento séo os impostos pela Parte 2 da norma DIN 15019 e pela norma ISO 4305.
Além disso, também satisfazem os requisitos da norma europeia prEN 13000: 2003, estando assim em conformidade com as disposicdes da directiva comunitéria sobre maquinas.
85%: As capacidades estdo em conformidade com as disposices da norma SAE J1063 e ndo ultrapassam 85% da carga de basculamento (norma SAE J1289 para estabilizadores estendidos 50% e 0%), conforme estipulado na norma SAE J765.

1. As capacidades indicadas néo incluem o peso de cadernais, eslingas, equipamento auxiliar de elevago e dispositivos de manuseamento de cargas. Os seus pesos TEM de ser adicionados ao peso da carga a ser elevada. Sempre que for utilizada uma quantidade

de talhas superior @ minima exigida, o peso adicional dos cahos deveré ser considerado parte da carga, devendo ser adicionado ao seu peso.
2. Todas as capacidades s&o indicadas para uma grua sobre uma superficie firme e nivelada. Pode ser necessario colocar suportes estruturais por baixo dos pneus ou das sapatas dos estabilizadores, para espalhar a carga por uma superficie de suporte maior.
3. Sempre que 0 comprimento da lanca, o seu raio, ou ambos estiverem compreendidos entre os valores indicados, deve ser utilizada a carga mais baixa indicada para o raio ou para o comprimento de langa

imediatamente superior.
4. Operacéo com estabilizadores: Antes de a lanca ser erguida ou de serem elevadas cargas, TODOS os estabilizadores tém de estar totalmente estendidos, com os pneus erguidos de modo a ndo estarem em

contacto com 0 solo.
5. Antes de serem elevadas cargas sobre s pneus, eles devem ser enchidos as pressdes recomendadas.

'py3onofbemMHOCTL COOTBETCTBYET cTaHaapTy DIN/ISO « 85%
BHumanve: JAHHAS CXEMA MPYUBEAEHA UCKMOUYUTENIBHO B O3HAKOMUTE/IbHbBIX LIENAX. HikenpuseeHHble AaHHble SBASIOTCS MMLLb NOSCHUTENbHBIMIA, HA HUX He CNedyeT nofaratbCa nNpu paboTe ¢ KpaHOM.
Mepep paboToi Ha KpaHe ceflyeT NpoYecTb 1 NOHATL Tab/MLpbl rPY30M0ALEMHOCTM, MHCTPYKLVIO N0 KCMAyaTaLuK, a TakoKe HCTPYKTUPYHOLLye Tabanuikm.
DIN/ISO:  MexaHu4eckast npo4HocTb yoBneTBopset cTagapty DIN 15018, yacTs 3. Yenous ycToitunsocTy onpegenstotcst crargaptami DIN 15019, yacTs 2 1 SO 4305.
TakoKe yuuTbiBatoTCs Tpe6oBanwA cTaaapta prEN 13000: 2003, a, cnepjoBaTenbHo, TPeG0BaHIA, NpHBEAEHHbIE B EBPONEVICKIX yka3aHiis Mo OXpaHe TPyAa B MALMHOCTPOBHVN.

850: Harpyska cooTBeTCTBYeT CTaHAapTy SAE J1063 v He npesbiLLaeT 85% OT yepXKVBAIOLLIEr0 MOMeHTa (SAE J1289 AR BbIHOCHbIX ONOP, BblaBHraeMblx Ha 50% 1 Ha 0%) B Co0TBETCTBIM ¢ SAE J765.

1. YKasaHHas Harpy3ka He Y4TbIBaET BEC KPIOKOBLIX G/10KOB, KaHATOB, BCTIOMOraTe/IbHO MOALEMHOr0 060pY/0BaHHS 1 OFPY304HO/Pa3rpy304HbIX YCTPOVCTB. Vx Bec C/IE/YET npubasnsaTh k Macce rpy3a. Mpu npesbiLLeHN MIHIMAHO HEOBXOAMOT 3aMacoBKY KaHaTa
CeAyeT Y4UTbIBATb €0 AOMOMHUTENbHbiA BEC.

2. Bee Harpy3Kyt ykasaHbl 151 kpaka, HaxogsLLErocs Ha MPOUHOit NIOCKOi MOBEPXHOCTH. C LieMblo pacTipezeneHyst Harpy3Ki, Mog BIHOCHbIE OMOPbI W MOZ Koneca MOXHO NOZIOXUTb MOAZEPKUBAIOLME KOHCTPYKLN AN YBENMYEHNS MNOLUAAM OMOpb.
3. EC/M JyIMHa CTPenb, BbUNET (W 1 TO M Jipyroe) HAXOLATCS MeXAY YKa3aHHbIMI 3HAUEHIAMI B TaGNMLLE, CeflyeT GpaTh HauMeHbLLYIO Harpy3Ky, YKasaHHyHo 3a CreAykoLLIM 3HaUEHEM auyca vt AnHbI CTPeNbl.
4. TMepeg NobEMOM CTPeNb WK Y308 (TP UCMIONb30BAHNY BbIHOCHLIX ONIOP) CAeyeT BblABUHYTb BCE BbIHOCHbIE OMOPbI HA MOAHYIO [YIMHY, YTOBbI KONECa OKa3anCh Haf 3emeil.
5. TTpU MObENE C KOIEC, LLMHbI OMKHbI GbiTb Hakakakbl 0 PEKOMEH/YEMOT0 AaBMeHNs.
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Load charts » Traglasten « Capacités de levage » Capacidades
Capacita  Diagramas de carga ® Tabnumubl rpy30n04beMHOCTH

Working range » Arbeitsbereiche ¢ Diagramme de levage  Gama de trabajo ¢ Area di lavoro

Intervalo de funcionamento « 'py30BbICOTHbIE XapaKTepUCTUKN

E] 10,1-32,0m k 100% 360°

g] 55t
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Load charts » Traglasten  Capacités de levage » Capacita
Capacidades = Diagramas de carga ® Ta6nuupbl rpy30nogbLeMHOCTH

Telescopic boom e Teleskopausleger  Fleche principale « Pluma telescépica ¢ Braccio telescopico

Lanca telescOpica » Teneckonuyeckas cTpena

e -

10,1-32,0m 100% 360° 55t
@!l [ ‘»/, DIN/ISO ]
Radius m 10,1 12,2 152 183 213 24,4 274 30,5 32,0
30 45,000 36,525 30,500
35 41,000 36,050 29,475 25,425
4,0 36,425 34,250 28,375 24,700
45 31,950 31,875 27,325 23,625 20,500
50 28,950 29,175 26,100 22,550 19,650
6,0 23,425 23,625 23,550 20,375 17,675 15,625 14,225
7,0 19,600 19,850 20,050 18,875 17,075 14,375 13,125 9,525 8,320
8,0 13,475 16,700 16,925 17,050 16,200 13,125 12,000 9,525 8,320
9,0 14,250 14,500 14,575 14,025 12,075 10,900 9,525 8,320
10,0 9,285 12,475 12,450 12,025 10,775 9,940 9,050 8,320
12,0 8,905 9,055 9,110 8,900 8,615 7,695 7,905
14,0 6,765 6,870 6,860 6,855 6,505 6,595
16,0 5,155 5,240 5,260 5,290 5,320 5,340
18,0 4,040 4,095 4,145 4,195 4,225
20,0 3,210 3,275 3,345 3,380
22,0 2,490 2,595 2,675 2715 8
24,0 2,030 2,135 2180 2
26,0 1,685 1,740 3
28,0 1,295 130 &
30,0 1035 <

kel AR )

Radius m 10,1 122 15,2 18,3 21,3 24.4 274 305 32,0

30 45,000 36,525 30,500

35 41,000 36,050 29,475 25,425

4,0 36,425 34,250 28,375 24,700

45 31,950 31,875 27,325 23,625 20,500

50 28,950 29,175 26,100 22,550 19,650

6,0 23,425 23,625 23,550 20,375 17,675 15,625 14,225

7,0 19,600 19,850 20,050 18,875 17,075 14,375 13,125 9,525 8,320
8,0 13,475 16,700 16,925 17,050 16,200 13,125 12,000 9,525 8,320
9,0 14,250 14,500 14,625 14,600 12,100 11,050 9,525 8,320
10,0 9,285 12,675 12,800 12,925 11,250 10,250 9,050 8,320
12,0 9,750 9,915 10,075 9,815 8,915 7,695 7,905
14,0 7,465 7,580 7,565 7,560 6,505 7,030
16,0 5,760 5,845 5,860 5,890 5,645 5,945
18,0 4575 4,625 4,675 4,730 4,760
20,0 3,685 3,750 3,825 3,860
22,0 2,920 3,030 3,110 3155 g
24,0 2,430 2,540 2585 2
26,0 2,060 2120 3
28,0 1,650 1715 &
30,0 1370 <
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Load charts » Traglasten  Capacités de levage » Capacidades
Capacita  Diagramas de carga ® Tabnumubl rpy30n04beMHOCTH

Telescopic boom e Teleskopausleger  Fleche principale  Pluma telescépica  Braccio telescopico

Lanca telescdpica = Teneckonnyeckas cTpena

e -

50% 360° 55t

10,1-320m

‘& DIN/ISO - 85 % ]

Radius m 10,1 12,2 15,2 18,3 21,3 24,4 274 30,5 32,0
3,0 36,250 33,325 30,475
3,5 35,525 31,975 28,825 25,425
4,0 33,475 30,850 27,400 24,700
4,5 30,250 28,575 26,150 23,625 20,500
5,0 25,475 24,275 22,675 21,300 19,650
6,0 18,450 18,425 17,450 16,550 15,750 15,025 14,225
7,0 13,675 13,750 13,925 13,375 12,800 12,275 11,800 9,525 8,320
8,0 10,600 10,700 10,850 11,075 10,650 10,275 9,910 9,525 8,320
9,0 8,590 8,745 8,945 9,045 8,740 8,445 8,170 8,040
10,0 7,000 7,185 7,380 7,595 7,520 7,285 7,060 6,955
12,0 5,040 5,225 5,435 5,455 5,485 5,400 5,325
14,0 3,820 4,020 4,035 4,060 4,085 4,100
16,0 2,800 3,025 3,035 3,055 3,080 3,090
18,0 2,275 2,295 2,310 2,330 2,340 §
20,0 1,720 1,735 1,750 1,760 §
22,0 1,240 1,275 1,290 1,300 %
24,0 0,890 0,915 0,925 %
26,0 0,600 0,615 <
I / 10,1-32,0m 0% 55t
.
@ o DIN/ISO - 85 %
Radius m 10,1 12,2 15,2 18,3 21,3 244 27,4 30,5 32,0
3,0 24,500 23,025 21,100
3,5 19,850 18,900 17,525 16,325
4,0 16,500 15,875 14,900 13,975
45 14,000 13,550 12,850 12,125 11,475
5,0 11,875 11,725 11,200 10,650 10,125
6,0 8,555 8,605 8,745 8,345 8,065 7,710 7,380
7,0 6,435 6,480 6,625 6,685 6,550 6,300 6,050 5,810 5,695
8,0 4,935 5,005 5,150 5,325 5,380 5,215 5,025 4,835 4,745
9,0 3,925 4,060 4,235 4,430 4,335 4,210 4,060 3,985
10,0 3,065 3,230 3,400 3,595 3,620 3,525 3,420 3,365 3
12,0 2,040 2,205 2,395 2,415 2,440 2,415 2,380 g
14,0 1,390 1,580 1,590 1,615 1,640 1,655 >
16,0 0,775 0,985 0,995 1,015 1,035 1,050 &
18,0 0,525 0,545 0,560 0,580 0,590 2

650E

GROVE.



Load charts » Traglasten « Capacités de levage » Capacidades
Capacita  Diagramas de carga ® Tabnumubl rpy30N04beEMHOCTH

Telescopic boom e Teleskopausleger  Fleche principale  Pluma telescépica  Braccio telescopico

Lanca telescdpica » Teneckonuyeckas cTpena

@[ ‘& DIN/ISO ]

Radius m 10,1 12,2 15,2 18,3 213
30 17,475 17,475
35 15,400 14,900 13,850
4,0 13,150 12,625 11,850
45 10,775 10,775 10,250 9,645
5,0 8,965 8,975 8,965 8,455
6,0 6,475 6,485 6,495 6,505 6425
7,0 4,845 4,855 4,870 4,875 4880 2
8,0 3,700 3,710 3,720 3,730 3730 o
9,0 2,935 2,950 2,955 2960 3
10,0 2,280 2,295 2,300 2305
12,0 1,375 1,380 1385 %

kel P o )

Radius m 10,1 12,2 152 183 21,3

3,0 17,475 17,475

35 15,400 15,400 14,750

4,0 13,500 13,500 13,500

45 11,900 11,900 11,900 10,750

50 10,475 10,475 10,475 10,475

6,0 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650

7,0 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810

8,0 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510

9,0 3,630 3,630 3,630 3630 g
10,0 2,890 2,890 2,890 2890 3
12,0 1,850 1,850 1850 3
14,0 1,150 1150 &
16,0 0,650 0650 &
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Load charts » Traglasten  Capacités de levage » Capacidades
Capacita  Diagramas de carga ® Tabnumubl rpy30n04beMHOCTH

Telescopic boom e Teleskopausleger  Fleche principale  Pluma telescépica  Braccio telescopico

Lanca telescdpica = Teneckonnyeckas cTpena

‘&?-.
/
10,1-32,0m 4kmth

@ 360° 55t

-y

o | DIN/ISO

Radius m 101 12,2 15,2 183 213

30 13,675 13,675 8,090

35 13,675 13,675 8,090

40 12,550 11,975 8,090

45 10,750 10,325 8,090 8,090 6,690
50 9,315 8,990 8,090 7,965 6,690
6,0 7,175 6,975 6,670 6,260 6,050
70 5,670 5,530 5,325 5,000 4,890
8,0 4,585 4,450 4,305 4,035 3,990
90 3,620 3,505 3,270 3270 %
10,0 2,980 2,865 2,645 2685 o
12,0 1,910 1,705 179 3§
14,0 1,030 1135 &
16,0 0,545 0640 2

<
‘& @
10,1-32,0m 4 km/h 360° 55t
-
o | 85%
Radius m 10,1 12,2 15,2 18,3 21,3
3,0 13,675 13,675 8,090
35 13,675 13,675 8,090
4,0 13,675 13,675 8,090
45 13,625 13,625 8,090 8,090 6,690
5,0 12,450 12,450 8,090 8,090 6,690
6,0 10,450 10,450 8,090 8,090 6,690
7,0 8,900 8,900 8,090 8,090 6,690
8,0 7,650 7,650 7,650 7,650 6,690
9,0 6,590 6,590 6,590 6,590
10,0 5,790 5,790 5,790 5,790 §
12,0 3,410 3,410 3,410 §
14,0 2,630 2,630 %
16,0 2,020 2,020 2
18,0 1,540 <
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Load charts » Traglasten « Capacités de levage » Capacidades
Capacita  Diagramas de carga ® Tabnumubl rpy30nN04beEMHOCTH

Swingaway « Klappspitze » Extension treillis « Plumin « Falcone ¢ Swingaway ® CknagHoi yanMHuTenb CTPensl

Sl 101-320m % 88-155m k- 100% 360° 8,2t
3 [ % DIN/ISO ]

Radius 88m 155m
inm 0° 25° 45° 0° 25° 45°
90 4,080
10,0 4,080
12,0 4,080 3,585 2,720
14,0 3,835 3,305 2,565 2,720
16,0 3,445 3,015 2,515 2,685
18,0 3,130 2,770 2,420 2,445 1,790
20,0 2,825 2,535 2,335 2,245 1,670 1,240
22,0 2,610 2,365 2,165 2,070 1,570 1,190
24,0 2,215 2,200 2,010 1,925 1,475 1,150
26,0 1,760 2,015 1,855 1,775 1,395 1,115
28,0 1,375 1,610 1,695 1,650 1,325 1,085
30,0 1,055 1,260 1,490 1,260 1,060
32,0 0,775 0,950 1,200 1,205 1,045 3
34,0 0,535 0,680 0,950 1,155 1,025 E
36,0 0,730 0,990 o
38,0 0,535 0,755 8
40,0 0515 ¢

= ViRT ]

Radius 88m 155m
inm 0° 25¢ 45° 0° 25° 45°
9,0 4,080
10,0 4,080
120 4,080 3,625 2,720
14,0 4,060 3,400 2,565 2,720
16,0 3810 3175 2515 2,720
18,0 3,405 2,975 2,420 2,720 1,790
200 3,040 2,800 2,335 2,700 1,670 1,240
220 2,720 2,650 2,165 2,470 1,570 1,190
240 2,435 2,520 2,010 2,245 1,475 1,150
26,0 2,155 2,395 1,855 2,055 1,395 1,115
28,0 1,750 1,990 1,695 1,890 1,325 1,085
30,0 1,405 1,605 1,745 1,260 1,060
320 1,110 1,275 1,525 1,205 1,045 g
340 0,850 0,990 1,260 1,155 1,025 g
36,0 0,625 1,025 1,115 3
38,0 0,820 1,035 ®
400 0,635 0,780 <
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Load charts » Traglasten  Capacités de levage » Capacidades
Capacita  Diagramas de carga ® Tabnumubl rpy30n04beMHOCTH

Weight reductions = Gewichtsreduzierung durch Lastaufnahmemittel « Reductions de charge

Reducciones de peso ¢ Riduzioni di peso « Reducdes de peso = CHMKeHne Beca

Auxiliary boom nose / Zusatz-Auslegerkopf / Téte de fleche auxiliaire / Cabeza auxiliar / Falconcino ausiliario in testa al braccio

Cabecote da lanca auxiliar / Bcnomorate/ibHblii 0ro0BOK CTPEb 62 kg
Hookblocks / Hakenflaschen / Moufles / Ganchos / Ganci / Cadernais / KptokoBoit 6710k

45 tonne 4 sheave / Seilrollen / Poulies / Poleas / Carrucole / Roldanas / 6ok 488 kg
45 tonne 3 sheave / Seilrollen / Poulies / Poleas / Carrucole / Roldanas / 6ok 454 kg
35 tonne 3 sheave / Seilrollen / Poulies / Poleas / Carrucole / Roldanas / 6nok 363 kg

7,5 tonne headache ball (non swivel) / Hakengeschirr 7,5 t (nicht schwenkbar) / Crochet simple lesté de 7,5 tonnes (non pivotant)

Gancho de bola de 7,5 toneladas (antigiratorio) / Bozzello a palla da 7,5 tonnellate (non girevole) / Bola com gancho 7,5 toneladas (ndo giratoria)
LlapoBas 6aba Becom 7,5 T (HENOBOPOTHASA) 159 kg
7,5 tonne headache ball ( swivel) / Hakengeschirr 7,5 t (schwenkbar) / Crochet simple lesté de 7,5 tonnes (pivotant)

Gancho de bola de 7,5 toneladas (giratorio) / Bozzello a palla da 7,5 tonnellate (girevole) / Bola com gancho 7,5 toneladas (giratoria)

LLlapoBas 6aba Becom 7,5 T (NOBOPOTHas) 168 kg
8,8 m fixed swingaway extension / Feststehender Klappspitzenausleger / Extension treillis fixe / Extension fija abatible
Prolunga del braccio rotante fissa / Extensao swingaway fixa / YanuHutens ctpensl 2001 kg

8,8-15,5 m telescopic swingaway extension / Teleskopklappspitze / Eléments intermédiaires pour extension de treillis

Extension de pluma de celosia / Jib telescopico ripiegabile / Extensdo swingaway telescopica / MpoMexyTouHble BCTaBKI YAMMHUTENS CTPEbI
8,8 m jib erected / Spitze vorgebaut / Déplié / Montado / Montato / Montado / CMOHTUPOBaHHbIN 3000 kg
15,5 m jib erected / Spitze vorgebaut / Déplié / Montado / Montato / Montado / CMOHTUPOBaHHbIiA 4233 kg

Note: All load handling devices and boom attachments are considered part of the load and suitable allowances must be made for their combined weights.

Hinweis: Alle Lastaufnahmemittel und jede Zusatzausriistung des Hauptauslegers werden als Teil der Traglast betrachtet und ihre kombinierten Gewichte miissen beim Feststellen der Nettolast
entsprechend beriicksichtigt (abgezogen) werden.

Remarque : Les équipements complémentaires et accessoires de levage sont considérés comme faisant partie de la charge; les réductions de charges de leurs poids combinés doivent étre effec-

tuées.

Nota: Todos los aparejos de elevacion e implementos de pluma son considerados parte de la carga y deben ser tenidos en cuento para calcular los pesos a elevar.

Nota: Tutti gli accessori di sollevamento e le opzioni montate sul braccio sono considerati parte del carico e devono essere richieste adeguate autorizzazioni per I'uso dei loro pesi complessive.

Nota: Todos os acessorios de elevagdo e opcionais de langa contribuem para a carga a elevar pelo que devem ser tidos em conta nos célculos dos pesos a elevar

TMpumevarue: Bce norpy30o4Ho/pasrpy30uHble YCTPOIACTBA 1 JONONHUTENbHbIE MPUCNOCOB/IEHNA CTPENbI CYMTAIOTCS YaCTbHO Harpy3Kki, NO3TOMY B OBLLEM BECE [N15 HUX HYXHO Y4UTbIBATL HEKOTOPbIE ONYLLEHNS.
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Notes » Hinweise » Notes « Notas « Note « Notas « NpumeyaHus

Symbols = Symbolerklarung « Glossaire des symboles « Glosario de simbolos » Glossario dei simboli

Simbolos e CumBosbl

» 4 (4]

»

m = & ©

Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Eixos
Ocu

Axle load

Achslast

Charge a I'essieu
Carga por eje
Carico sugli assi
Carga por eixo
Harpy3ska Ha ocb

Boom
Ausleger
Fleche
Pluma
Braccio
Langa
Crpena

Boom elevation
Wippwerk
Relevage

Elevacion de pluma
Elevazione braccio
Elevagdo da langa
Moabem cTpesbl

Boom telescoping
Teleskopieren
Télescopage de fleche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
Telescopagem da lanca
BbiABMKEHWE CTPENDI

Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Travbes
Topwmosa

Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
Cabine
KabuHa

Carrier frame
Chassis-Rahmen
Chassis porteur
Bastidor

Telaio

Chassis

Pama Tarava

Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids

Contrapeso

Contrappeso - Contrapeso
MpoTuBoBeEC

4 N &

i)

U - T |

Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la grla
Funzioni della gru
Funcdes da grua
DYHKUMN KpaHa

Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Grda en translado
Traslazione gru
Deslocacéo da grua
lMepewmeLLieHne KpaHa

Drive/Steer
Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Traccién/Direccion
Trazione/Sterzo
Tracgéo / Direcgéo

BepyLuve/Ynpasnsemsle ocu

Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
Sistema eléctrico
SnekTpocucrema

Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
Motor
[Osurarens

Free on wheels
Freistehend

Sur pneus

Sobre neumaticos

Su gomme - Sobre pneus
CB06O/HblE BHYTPEHHNE
Koneca

Gradeability
Steigfahigkeit

Aptitude en pente
Superacion de pendientes
Pendenza superabile
Declive
MpeozaoneBaemblil YKNOH

Main hoist
Haupthubwerk

Treuil principal
Cabrestante principal
Argano principale
Guincho principal

lebefika OCHOBHOTO NofbeMa

Auxiliary hoist - Hilfshubwerk
Treuil auxiliaire

Cabrestante auxiliar

Argano secondario

Guincho auxiliar

Jlebeska BCMOMOraTe/bHoro nogbema

> N (e e

=

B
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Hookblock / Capacity
Hakenflasche / Traglast
Moufle / Force de levage
Gancho / Capacidad
Gancio / Capacita
Gancho / Capacidade

KptokoBoit 610K / Tpy30n0AbeMHOCTb

Hydraulic system
Hydrauliksystem
Circuit hydraulique
Sistema hidraulico
Impianto idraulico
Sistema hidraulico

I'mapasnuyeckas cuctema

Lattice extension
Gitterspitze
Extension treillis
Extension de celosia
Falcone tralicciato
Extenséo trelicada
l'ycek

Lattice extension (luffing)
Gitterspitze (wippbar)

Extension treillis (volée variable)
Extension de celosia (angulable

hidrdulicamente)

Falcone tralicciato (inclinabile)
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Extensdo trelicada (angulagdo hidraulica)
lycek (C M3MeHeHVeM BblneTa)

Luffing Jib
Wippspitzenausleger
Volée variable

Plumin angulable
Falcone a volata variabile
Jib angulavel
MaHeBpOBbIii rycek

Low range
Kriechgang

Gamme basse
Marchas cortas
Fuoristrada

Marcha lenta
Hwn3kuit gnanasoH

Outriggers
Abstiitzung

Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
Estabilizadores
BbIHOCHbIE OMopbI

Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Raio
Bbinet

Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitshereich

Orientation/Rayon d’operation

Giro/Gama de trabajo

Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocita
Velocidade
CkopocTb

Suspension
Federung
Suspension
Suspension
Sospensioni
Suspensdo
Mopggecka

Transmission / Gear
Getriebe / Gang

Boite de vitessas / Rapport
Transmision / Cambio
Cambio

Transmisséo / Mudanga
TpaHcmuceus / nepefada

Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de
desplazamiento

Velocita di traslazione
Velocidade de translagdo
CKOPOCTb ABVXEHNS

Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumaticos
Pneumatici
Pneus
LLvHbI

Rotazione/Area di lavoro - Giratéria / Gama de trabalho

MoBopoT/ Pabounii AnanasoH
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Manitowoc Crane Group - Americas
Manitowoc, Wisconsin, USA

Tel: +1 920 684 6621

Fax: +1 920 683 6277

Shady Grove, Pennsylvania, USA

Tel: +1 717 597 8121

Fax: +1 717 597 4062

Manitowoc Crane Group - Australia
Sales, Parts, Service

Tel: +61-2-9896-4433

Fax: +61-2-9896-3122

Manitowoc Crane Group - Beijing China
(Sales, Parts & Service)

Tel: +86 10 64671690

Fax: +86 10 64671691

Manitowoc Crane Group - France
France & Africa

(Sales, Parts & Service)

Tel: +33 (0)1 30 31 31 50

Fax: +33 (0)1 30 38 60 85

Manitowoc Crane Group - Germany
Germany & Central Europe

(Sales, Parts & Service)

Tel: +49 (0)2173 89 09-0

Fax: +49 (0)2173 89 09-30

Manitowoc Crane Group - Italy
Italy & Southern Europe

(Sales, Parts & Service)

Tel: +39 (0)331 49 33 11

Fax: +39 (0)331 49 33 30

Manitowoc Crane Group - Korea
(Sales, Parts & Service)

Tel: +82 2 508 3361

Fax: +82 2 508 3365

Manitowoc Crane Group - Middle East
(Sales)

Tel: +971 (0)4 338 18 61

Fax: +971 (0)4 338 23 43

Manitowoc Crane Group - Netherlands
Netherlands & North West Europe

(Sales, Parts & Service)

Tel: +31 (0)76 578 39 99

Fax: +31 (0)76 578 39 78

Manitowoc Crane Group - Philippines
(Sales, Parts & Service)

Tel: +632 844 9437

Fax: +632 844 4712

Manitowoc Crane Group - Portugal
Portugal & Spain

(Sales, Parts & Service)

Tel: +351 (0)22 969 88 40

Fax: +351 (0)22 969 88 48

Manitowoc Crane Group - Russia
Russia - CIS (Sales, Parts & Service)
Tel: +7 495 641 23 59

Fax: +7 495 641 23 58

Manitowoc Crane Group - Shanghai China
(Sales, Parts & Service)

Tel: +86 21 5111 3579

Fax: +86 21 5111 3578

Manitowoc Crane Group - Singapore
Asia & Pacific excluding China

(Sales, Parts & Service)

Tel: +65 6264 1188

Fax: +65 6862 4040/4142

Manitowoc Crane Group - UK
United Kingdom (Sales)

Tel: +44 (0) 1895 430 053

Fax: +44 (0) 1895 459 500
(Parts & Service)

Europe Middle East & Africa
Tel: +44 (0) 191 522 2000

Fax: +44 (0) 191 522 2052

Manitowoc Crane Group Asia - Xi'an
Tel: :+ 86 29 87891465
Fax: +86 29 87884504

This document is non-contractual. Constant improvement and
engineering progress make it necessary that we reserve the right to
make specification, equipment, and price changes without notice.
lllustrations shown may include optional equipment and accessories
and may not include all standard equipment.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewahr. Wir
verbessern unsere Produkte standig und integrieren den technischen
Fortschritt. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, die
technischen Daten, die Ausstattungsdetails und die Preise unserer
Maschinen ohne Vorankiindigung zu &ndern.

Ce document est non-contractuel. Du fait de sa politique d’améliora-
tion constante de ses produits liée au progrés technique, la Société se
reserve le droit de procéder sans préavis a des changements de spé-
cifications, d’équipement ou de prix. Les illustrations peuvent
comporter des équipements ou accessoires optionnels ou ne pas
comporter des équipements standards.

Este documento no es contractual. El perfeccionamiento constante y
el avance tecnolégico hacen necesario que la empresa se reserve

el derecho de efectuar cambios en las especificaciones, equipo y pre-
cios sin previo aviso. En las ilustraciones se puede incluir equipo y
accesorios opcionales y es posible que no se muestre el equipo nor-
mal.
Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di
costante miglioramento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la
Societa si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche,
equipaggiamenti o prezzi. Le illustrazioni possono contenere equipag-
giamenti o accessori optional 0 non contenere equipaggiamenti
standard.
Este documento nao se reveste de qualquer caracter contratual. A
introdugdo constante de melhorias e o progresso da engenharia
tornam necessario reservarmo-nos o direito de introduzir alteragées
nas caracteristicas técnicas, no equipamento e no prego sem
qualquer aviso prévio. As ilustrages aqui apresentadas podem
incluir equipamento e acessorios adicionais, podendo n&o incluir todo
0 equipamento padréo.
[laHHblit OKYMEHT He SIBNSETCS KOHTPAKTHbIM. MpUHUMAs BO BHUMAHVE HEOGXOAMMOCTb
] Mel 0CTaB/1AeM 3 COBOI NpaBo U3MeHSTb
CneyuduKauui, KOHCTPYKUMA W CTOMMOCTb 6e3 npejBapuTensHOrO yBefOMAEHNSA.
TpvBefieHHLIe  WAMIOCTPALMA  MOTYT  COAEPXaTb ONONHUTENbHbIE KOMMOHEHTLI 1
He BXogslue B A KOMNNEKT nocTasky DGOPYAOBHHW

Distributed By:

Manitowoc Crane Group - Americas - World Headquarters
2400 S. 44th Street » Manitowoc = WI 54220 USA

Tel: +1 920 684 4410 « Fax: +1 920 652 9778

Manitowoc Crane Group - Europe, Middle East & Africa

Manitowoc Crane Group France S.A.S.

18, rue de Charbonniéres B.P. 173 » 69132 ECULLY Cedex « FRANCE
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 » Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc Crane Group - Asia Pacific

4 Kwong Min Road = SINGAPORE 628707 = SINGAPORE

Tel: +65 6264 1188 « Fax: +65 6862 4040
www.manitowoccranes.com

Qanlrowoc
Crane Care
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